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Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju (”Narodne novine”, broj 153/13),
clanka 32. Statuta Opc¢ine Lecevica (’Sluzbeni glasnik opéine Lecevica, broj 01/13 ), Komisija za
statut i poslovnik na 13. sjednici odrzanoj 10.prosinca 2015. godine utvrdila je prijedlog
prociséenog teksta Izmjena i dopuna PPU Opéine Lecevica, a Opcinsko vije¢e Opcine Lecevica
na 13. sjednici, odrzanoj 10. prosinca 2015. godine donosi:

PROCISCENI TEKST
Odredbi za provodenje i grafickog dijela

PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE LECEVICA
(,,Sluzbeni glasnik opcine Lecevica®, broj. 5/08 i 23/15)

Procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja opcine Lecevica
obuhvac¢a Odredbe za provodenje iz Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine
Lecevica (,,Sluzbeni glasnik opéine Lecevica®, broj. 5/08) i Odredbe za provodenje iz Odluke o
donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Lecevica (,,Sluzbeni glasnik
op¢ine Lecevica®, broj. 23/15).

Procis¢eni Graficki dio Prostornog plana uredenja opcine Lecevica obuhvaca popis
kartografskih prikaza iz Odluke o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Lecevica (,,Sluzbeni glasnik opéine Lecéevica®, broj. 23/15).

Procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje i Grafickog dijela Prostornog plana uredenja
Op¢ine Lecevica objaviti ¢e se u ,,Sluzbenom glasniku opéine Lecevica® u roku od trideset
dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPCINA LECEVICA
Op¢insko vijece

Klasa: 350-02/14-01/01
Ur.broj:2134/03-02/01-15-74

Lecevica,10. prosinca 2015. god.
PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA:

Ante Prdi¢
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II ODREDBE ZA PROVODENJE PLANA

1. UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 5.

(1) Odredivanje namjene povrSina temelji se na nasljedenoj organizaciji i prikladnosti

prostora za pretezne ili karakteristicne i iskljuive namjene kao i na utvrdivanju buducih
razvojnih potreba opcine Lecevica (prometni sustavi, sustav srediSnjih naselja i razvojnih
sredista, poticaji razvoju i revitalizaciji podrucja i djelatnosti, opcoj zastiti i uredenju prostora i

sl.).

(2) Utvrdivanje namjene povrsina, polazi od:
- vrijednosti pojedinih podru¢ja (prirodnih i kulturno povijesnih)
- zateCenog stanja koristenja prostora
- prostorno-funkcionalnih cjelina (naselja, zaselaka i izdvojenih dijelova gradevinskog
podrucja naselja).

Clanak 6.
(1) Prostornim planom prema osnovnoj namjeni prostor se razgrani¢ava na povrsine za:

1. Razvoj i uredenje povrSina naselja
e Gradevinska podrucja naselja, izgradeni i neizgradeni dio (mjeSovita namjena)
o Gospodarska namjena ugostiteljsko-turisticka (T)

II. Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja (povrSine izvan naselja za izdvojene namjene)
e Gospodarska namjena
- pretezno proizvodna (I)
- pretezno poslovna (K)
- centar za gospodarenjem otpadom (CGO), Splitsko-dalmatinske Zzupanije.
Sportsko-rekreacijska namjena (R)
Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
-vrijedna obradiva tla ( P2)
-ostala obradiva tla (P3).
Suma isklju¢ivo osnovne namjene (S2)
Ostalo poljoprivredno tlo $ume i $umsko zemljiste (PS)
Ostale povrSine
- potencijalne lokacije za vjetroelektrane i solarne elektrane
- groblja.

(2) Prostornim planom, unutar svake od navedenih povr$ina, utvrduje se detaljnija namjena

prostora: povrSine naselja, povrS§ine za razvoj i uredenje naselja i povrSine izvan naselja za
izdvojene namjene, i prikazuju se sa razgrani¢enjem na izgradeni i neizgradeni dio.

(3) Koristenje i namjena povrs$ina iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafi¢kom dijelu

Prostornog plana, koristenje i namjena prostora, Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske
zupanije u mjerilu 1:100 000.

Clanak 7.
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(1) RazgraniCenje povrSine naselja, povrsina za razvoj i uredenje naselja i povrsina izvan
naselja za izdvojene namjene, obavljeno je utvrdivanjem granica gradevinskog podru¢ja prema
namjeni, sukladno kriterijima ove Odluke.

(2) Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja prikazana
su u grafickom dijelu plana, kartografski prikaz br. 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena
gradevinska podrucja izvan naselja u mjerilu 1:5 000.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. Gradevine od vaZnosti za drZavu i Zupaniju
Clanak 8.

Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom
Splitsko-dalmatinske Zupanije, a na podru¢ju Opcine Lecevica su:

1. Prometne gradevine
1.1. Cestovne gradevine - drzavne ceste
- Autocesta Al: Zagreb (¢voriste Lucko, A3) - Karlovac - Bosiljevo - Split -Opuzen -
granica Republike Bosne i Hercegovine - granica Republike Bosne i Hercegovine —
Dubrovnik

1.2 Zeljezni¢ke gradevine s pripadajuéim objektima
- Jadranska zeljeznica dionica Zadar-Sibenik-Split

1. Energetske gradevine

1.1. Dalekovodi
- DV 400 kV Konjsko — RHE Velebit
- DV 220 kV Konjsko — Bilice
- DV 220 kV Zakucac — Bilice

1.2. Vetroelektrane
- Lecevica
- Dugobabe
- Opor
- Sitno gornje

1.3. Suncane elektrane
- Lecevica

2. Plinski magistralni sustav:
- Magistralni plinovod Bosiljevo — Split — Ploce sa pripadnim mjerno redukcijskim
stanicama

3. Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema:
- Komunikacijska infrastruktura na samostoje¢im antenskim stupovima.

4. Gradevine za gospodarenje s otpadom
- Zupanijski centar za gospodarenje otpadom i prate¢im objektima sustava na lokaciji
Kladnjice Op¢ina Lecevica.

5. Vodoopskrbni sustav
- Vodoopskrbni sustav Sibenik; podsustav Prgomet — Primorski Dolac - Vucevica

Clanak 9.
Gradevine od vaznosti za Zupaniju su:
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1. Prometne gradevine

1.1

. Cestovne gradevine — zupanijske ceste

- ZC 6098, D56 — Kladnjice — A.G. Kastela

- ZC 6112, Kladnjice (Z6098) — Prgomet — Prapatnice (D58)
- ZC 6115, 76098 — Ledevica — Korusce — Konjsko — D56

1.2. Cestovne gradevine — lokalne ceste

2.
2.1
nizeg

3.

- LC 67019, Bogdanoviéi (Z6091) — 76112

- LC 67020, Primorski Dolac (L65071) — Trolokve — Radosi¢ — Kevina jama (Z6098)
- LC 67021, 76098 — Matasi

- LC 67022, L67021 — Kladnjice (L67023)

- LC 67023, L67021 — Kladnjice (L67023)

- LC 67024, Tesije — Stri¢evic— 26115

- LC 67025, Lecevica (Z6115) — Vlake (26113)

- LC 67056, Prgomet (Z6122) — Dirli¢i — Radosi¢ (L67020)

- LC 67057, Radogi¢ (L67020) — Z6098

Energetske gradevine
. Postojec¢i vodovi, transformatorske stanice i rasklopna postrojenje napona 110 kV i

Vodne gradevine

3.1. Grupni vodoopskrbni sustav Sinjske krajine:

- podsustav Mu¢ - Lecevica — KIis.

4. Gradevine za gospodarenje s otpadom:

- Zupanijski centar za gospodarenje otpadom

Clanak 10.

Planom se odreduje uvjeti gradnje i rekonstrukcije gradevina od vaZnosti za Drzavu i

Zupaniju.

Prilikom utvrdivanja uvjeta za gradnju i rekonstrukciju ovih potrebno je:

izbjegavati izgradnjom zauzimanje poljoprivrednih povrsina,

posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti
kraskog podrucja,

u sklopu izrade struéne podloge za ishodenje lokacijskih dozvola posebno voditi ra¢una
da gradevine ne narusavaju i stvaraju barijere medu naseljima, ugrozavaju kontakt sa
spomeni¢kim cjelinama, unistavaju krajobraz i oblikovno da ne devastiraju prostor
arhitektonskim rjeSenjima sl.).

vodenje infrastrukture koristiti na naCin tako da se prvenstveno koriste postojeci
koridori, odnosno formiraju zajednicki za vise vodova ili sustava, kako bi se izbjegle
Sume i1 Sumske povrSine, vrijedno poljoprivredno zemljisSte te vrijedne prirodne i
stvorene strukture. Planom se odreduje zabrana poSumljavanja zaStitnih koridora
nadzemnih dalekovoda.

u koridoru drzavnih i zupanijskih cesta ceste mogucéa gradnja gradevina benzinskih
postaja, odmorista, vidikovaca i sl., ali na na¢in da se ne ugrozava sigurnost odvijanja
prometa te postojeci okolis.

2.2. Gradevinska podrudja naselja

Opéi uvj

eti uredenja, koriStenja i opremanja gradevinskog podrucja
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Clanak 11.

(1) Prostornim planom uredenja opéine Lecéevica utvrdena su podruéja za razvoj i uredenje
naselja. To su podrucja u kojima se ve¢ nalazi ili se planira stambena gradnja, objekti i sadrZaji
koji prate stanovanje), te svi sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i
drustveni, gospodarski (proizvodni, poslovni, ugostiteljsko turisticki), Sportsko-rekreacijski, kao i
prometne, zelene povrsine te komunalni objekti i uredaji.

(2) Prostornim planom uredenja Opcéine se u okviru gradevinskih podru¢ja naselja
omogucuje gradnja skladista, komunalnih servisa, raznih radionica i pogona, od obrtnickih do
industrijskih (tzv. naseljska industrija), uz uvjet da ne zagaduju zrak, ne prouzrokuju buku vecu
od normi utvrdenih za stambeno naselje, ne privlace pretjerani promet teretnih vozila i/ili ne
zahtijevaju velike povrsine zemljista.

(3) Na jednoj gradevinskoj parceli u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene,
stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje ¢ine
stambenu i gospodarsku cjelinu.

(4) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stava mogu se koristiti i prostori ili gradevine
koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoc¢nog ili
gospodarskog prostora.

(5) Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevine u pravilu se postavljaju prema
ulici, a pomoc¢ne i gospodarske gradevine u drugom planu.

(6) Gradevinska podru¢ja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja iz
stavka 1. ovog ¢lanka prikazana u grafickom dijelu Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4.
Gradevinska podrucja naselja, u mjerilu 1:5000, sastoje se od:

- izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja

- neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja.

(7) Izgradeni dio gradevinskog podruc¢ja odreden Prostornim planom je podrucje koje je
izgradeno, komunalno i infrastrukturno uredeno.

(8) Neizgradeni dio gradevinskog podruc¢ja je podru¢je odredeno Prostornim planom
planirano za daljnji razvoj, a Cini ga:

- uredeni dio gradevinskog podrucja

- neuredeni dio gradevinskog podrucja

(9) Uredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja na kojem
postoji osnovna infrastruktura (prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne
Cestice, gradevine za odvodnju otpadnih voda i1 niskonaponska elektroenergetska mreza).
Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrudja odreden
Prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura

Clanak 12.

(1) Odredivanje (formiranje) gradevinske parcele unutar utvrdenog, izgradenog i
neizgradenog, gradevinskog podrucja, za svaku gradevinu (gradnja, rekonstrukcija ili zamjena
obiteljske kuce, stambeno-poslovne zgrade, pomoéne zgrade, zgrada javnog i druStvenog
sadrzaja, sakralne gradevine, gospodarske gradevine — proizvodne, poslove, ugostiteljsko-
turisticke, sportsko-rekreacijskih sadrzaja, prometnih gradevina, komunalno infrastrukturnih
gradevina i sustava, javnih i zastitnih zelenih povrSina te drugih povrsina i gradevina), u povrsini
i obliku koji omogucava njeno racionalno koristenje, te gradnju sukladno ovim odredbama.
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(2) Povrsina gradevinske parcele stambene, stambeno poslovne i poslovne gradevine
obuhvaca zemljiste ispod gradevine i zemljiSte potrebno za njenu redovitu upotrebu, kao i
zemljiste potrebno za rjeSavanje prometa u mirovanju (parkiraliste).

Clanak 13.

(1) Gradevinska parcela moze se formirati od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovog
dijela postuju¢i koliko je god moguce granice katastarskih Cestica, te biti Sto pravilnijeg oblika.

(2) 1znimno, omogucéava se formiranje gradevinske Cestice i na Cestici zemljista koja se
povrSinom vecom od polovine novoformirane gradevinske cCestice nalazi u gradevinskom
podrucju. Formiranje tih gradevnih ¢estica je moguce na nacin da se gradevinskoj Cestici prikljuci
njen preostali dio izvan gradevinskog podrucja ili dio potreban za formiranje gradevinske Cestice,
s tim da gradevinska Cestica moze imati najvise 50 m duZzine.

(3) Na jednoj gradevinskoj parceli u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene,
stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje Cine
stambenu i gospodarsku cjelinu.

(4) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine
koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomo¢nog ili
gospodarskog prostora.

(5) Za izgradenu gradevinu za koju nije formirana gradevinska parcela, omogucava se
odredivanje zemljista za redovnu uporabu, odnosno formiranje gradevinske parcele. Zemljiste za
redovnu uporabu gradevine ¢ini pojas zemljiSta oko gradevine najmanje $irine 1 m, odnosno
najvise, Sirine H/2 visine gradevine (H/2 se ra¢una od visine vijenca). U zemljiste za redovnu
uporabu gradevine ne mogu biti ukljuCene javno-prometne povrsine, povrsine javnog parka ili
druge uredene zelene javne povrSine kao ni dijelovi susjedne ve¢ formirane gradevinske parcele.

(6) Prostornim planom se odreduje da dio novoformirane gradevinske parcele moze biti i
unutar zastitnog pojasa ceste, ali izvan cestovnog zemljista.

(7) Za poslovne, turisti¢ke, sakralne, javne i druStvene gradevine formiranje gradevne
parcele moguce je samo ako je gradevinska Cestica uz ve¢ izgradenu javno-prometnu povrsinu,
Sirine najmanje 5 m ili ako se prije poCetka gradnje takva povrSina osigura, odnosno ako se
mogu zadovoljiti najmanje udaljenosti gradevine od okolnih gradevina te ako je osiguran prostor
za uredenje parkiralista.

(8) Ovim planom se mogu odrediti posebne gradevinske parcele za uredene zelene
povrsine (parkovi, parkovi s djecjim igrali§tima i sl.). Veli¢ina gradevinske parcele se
dimenzionira prema raspolozivom prostoru i planiranim sadrzajima.

(9) Zone javnog zelenila, parkova i vrtova, trebaju se Cuvati od bilo kakve izgradnje uz
uredenje Setnica i odmorista.
Clanak 14.

(1) Svaka gradevinska Cestica u gradevinskom podru¢ju naselja mora imati neposredan
kolni pristup na prometnu povrsinu, za niski stambeni objekat najmanje Sirine 3,0 m, a za
viSestambene, stambeno poslovne, poslovne gradevine najmanje 4 m, ukoliko nije drugacije
odredeno ovim odredbama.

(2) Prometna povrSina je povr$ina javne namjene ili povrSina u vlasniStvu vlasnika
gradevnih Cestica kojom se osigurava pristup do gradevnih Cestica.
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(3) PovrSina javne namjene (javnoprometna povrSina ili javni put) je svaka izgradena
prometnica koja zadovoljava sigurnosno tehnicke uvjete prometa i nalazi se u rezimu upravljanja
nadlezne uprave za ceste ili je u rezimu upravljanja op¢ine kao nerazvrstana cesta.

(4) Izuzetno, omogucava se uredenje pristupa gradevinskoj cCestici niskog stambenog
objekta i manje Sirine u gusto izgradenim ruralnim cjelinama i na kosom terenu pretezno
izgradenog dijela naselja( kod rekonstrukcije i interpolacije) , ali ne manje od 1,5 m preko
pjesacke povrsSine pod uvjetom da se za tu gradevinsku Cesticu osigura prostor za smjestaj vozila
neposredno uz kolni pristup.

(5) U slucaju prilaza na drzavnu, zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne
uvjete prikljucenja nadlezne uprave za ceste, a u slucajevima priklju¢ka na nerazvrstanu cestu
posebne uvjete prikljucenja utvrduje upravno tijelo opéine u postupku izdavanja lokacijske ili
gradevinske dozvole. Gradevinska Cestica na spoju ulica/cesta razli¢itog znaCaja obvezno se
prikljucuje na ulicu nizeg znacaja.

(6) Na neizgradenim gradevnim parcelama unutar izgradenog dijela naselja koje nemaju
direktan pristup na prometnu povrSinu moze se osigurati prilaz na nacin da se gradevnoj parceli
priklju¢i dio susjedne parcele koja ima neposredan pristup na prometnu povrSinu u
odgovarajucoj Sirini, ili preko druge ¢estice na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom
se osigurava pristup do gradevne Cestice, ne mijenjajuci uvjete uredenja susjedne gradevne
parcele.

(7) U neizgradenom neuredenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja u slucaju kad
gradevna parcela nema pristup na prometnu povrSinu mora se prije izdavanja lokacijske dozvole
za gradevinu prethodno utvrditi lokacijsku dozvolu za prometnicu.

(8) Cestice zemljista ¢ija veli¢ina i oblik ne omoguéavaju izgradnju gradevina, a koje
nemaju direktan pristup sa javne povrsine, ili se taj pristup ne moze osigurati na na¢in odreden
ovim planom, ¢lanka tretiraju se kao zelene povrsine ili se mogu prikljuciti susjednoj parceli.

(9) Minimalna udaljenost gradevine od javnoprometne povrSine (ceste) iznosi 5,0 m.
Iznimno, udaljenost moze biti i manja u slu¢aju interpolacije gradevine izmedu postojec¢ih legalno
izgradenih gradevina unutar pretezno izgradenog dijela naselja, u zasticenim dijelovima naselja ili
kod pojedinacnih zasti¢enih gradevina.

(10) Minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih parcela iznosi najmanje 3,0 m
za niski stambeni objekat, odnosno 4,0 m za viSestambene, stambeno-poslovne i poslovne
gradevine, s tim da udaljenost od susjedne parcele ne smije biti manja od H/2 (H je visina
gradevine od uredenog terena do krovnog vijenca).

(11) U slu€aju rekonstrukcije legalno izgradenih gradevina i interpolacije gradevine
izmedu postoje¢ih legalno izgradenih gradevina unutar pretezno izgradenog dijela naselja
udaljenosti objekta od susjedne parcele mogu biti i manje. Najmanja udaljenost moZe biti 1,0 m,
bez ostavljanja prozora prema susjednoj parceli.

(12) Prilikom gradnje gradevine obvezno je ocuvanje prirodne konfiguracije terena
gradevinske Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi
teren ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatecenom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz
bujice, tj. povremene vodene tokove, treba regulirati postoje¢i tok bujice prema posebnim
uvjetima.

(13) Visina potpornih zidova ne smije prije¢i 1,5 m. Izgradnja ograda pojedinacnih
gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu gradenja i to donji dio visine 1,0 m
od punog materijala, te ostali gornji dio transparentan ili u obliku zelene Zivice.
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(14) Iznimno, visina uli¢ne ograde moze biti i viSa kada je to nuzno radi zastite gradevine,
nacina njenog koristenja ili je u skladu sa susjednim parcelama odnosno tradicijskim nac¢inom
gradnje. Visina ograde izmedu susjednih parcela moze biti najvise 1,5 m mjereno od Kote
kona¢no uredenog terena.

(15) Dogradnja objekta moze se vrSiti s one strane objekta gdje zadovoljava udaljenost od
mede 3,0 m, odnosno od objekta H/2. Dogradnja objekta moze se vrsiti do mede ako se na taj
nacin zadovoljavaju uvjeti uredenja za dvojne objekte..

(16) Izmedu ceste (ulice) i kuc¢e obvezno je uredenje predvrtova.

(17) Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te ugradeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama, i tradicionalnim na¢inom izgradnje prilagodenom podneblju.

(18) Iznimno, prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojecih gradevina na mjestu i u
dimenzijama postoje¢ih gradevina moguce je ishoditi lokacijsku, odnosno gradevinsku dozvolu
za gradnju stambene gradevine iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu povrsine Cestice, izgradenosti
Cestice i udaljenosti gradevine od susjedne gradevinske Cestice u skladu odredbama ovog ¢lanka.

Clanak 15.

(1) Najmanja moguca Cestica gradevinskog zemljista moze sainjavati i samu osnovu
starog objekta u starim seoskim ambijentima za potrebe rekonstrukcije i sl. ali uz arhitektonsku
ispravnost takve izgradnje.

(2) Najmanje 30% povrsine gradevinske Cestice mora biti hortikulturno uredeni teren.
(3) Izmedu ceste (ulice) i kuce obvezno je uredenje predvrtova.

(4) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti da se ne
promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih gradevina.

Clanak 16.

Sadrzaji sekundarne namjene, kao $to su radne, poslovne i ostale djelatnosti osim na nacin
da se utvrdi povrSina odredene namjene, mogu se ostvariti koriStenjem zasebne gradevine,
dijela gradevine, zasebne parcele ili dijela parcele uz uvjet da ove aktivnosti ne stvaraju buku i ne
zagaduju zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teski transport.

Clanak 17.

(1) Na jednoj gradevinskoj parceli u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene,
stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje ¢ine
stambenu i gospodarsku cjelinu.

(2) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine
koji ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomo¢nog ili
gospodarskog prostora.

(3) Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevine u pravilu se postavljaju prema
ulici, a pomo¢éne i gospodarske gradevine u drugom planu.

Stambene i stambeno-poslovne gradevine
Clanak 18.
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(1) Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuce i viSestambene zgrade.

(2) Stambeno-poslovna gradevina je svaka zgrada, unutar koje je (osim stambenog dijela)
dio prostora namijenjen odvijanju poslovne djelatnosti.

(3) Poslovnim gradevinama smatraju se gradevine namijenjene za:

- tihe i Ciste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovacki, turisticko ugostiteljski sadrzaji,
frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i slicni usluzni sadrzaji)

- bucne i potencijalno Stetne po okolinu djelatnosti (manji proizvodni pogoni, te
automehaniCarske, limarske, lakirerske, bravarske, kovacke, stolarske radionice,
klaonice i sl.)

(4) Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

(5) Bucne i potencijalno Stetne djelatnosti lociraju se u rubnim zonama gradevinskog
podrucja naselja, a postojeci pogoni se zadrzavaju uz provedbu odgovaraju¢ih mjera zastite.

Clanak 19.

(1) Podrum je najniza etaza gradevine , potpuno ukopani dio gradevine.
(2) Prostornim planom se odreduje da se u izgradenost gradevinske Cestice ne racuna
projekcija potpuno ukopanih podrumskih dijelova gradevine.

(3) Podrum je najniza etaza gradevine i potpuno je ukopani dio gradevine. Podrum moze
imati ve¢u povrSinu od povrSine nadzemne gradevine i moZe zauzeti najviSe 50% povrSine
gradevinske Cestice. Podrumom izvan povrSine nadzemne gradevine mora biti uredena kao
parkiraliste, terase i uredene zelene povrsine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci,
zelene ograde i sl.).

(4) Ukoliko se do 50% volumena planira izvan ukopanog dijela gradevine isti se smatra
suterenom - S. Ukoliko je suteren ukopan na nacin da je najvise do 1,5 m izvan zemlje iznad
njega se moze planirati prizemlje gradevine. Ukoliko je na nagnutim terenima jedna od strana
suterena otkopana vise od 1,5 m iznad nje se ne moze planirati prizemlje ve¢ etaza kata.

Clanak 20.

(1) Minimalne povrsine gradevinskih parcela za stambenu zgradu do 400 m2 gradevinske
(brutto) povrsine u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja iznose:

- minimalno 250 m2, za otvoreni tip izgradnje, (samostojeci objekt)

- minimalno 200 m2, za poluotvoreni tip izgradnje, (dvojni objekt)

- minimalno 150 m2, za gradevine u nizu.

(2) Minimalne povrsine gradevinskih parcela za stambenu zgradu do 400 m2 gradevinske
(brutto) povrsine u neizgradenim (uredenim i neuredenim) dijelovima gradevinskih podrucja
naselja iznose:

- minimalno 300 m2, za otvoreni tip izgradnje, (Ssamostoje¢i objekt)

- minimalno 250 m2, za poluotvoreni tip izgradnje, (dvojni objekt).

(3) Minimalne dozvoljene povrSine gradevinskih parcela za viSestambene zgrade i
stambeno poslovne zgrade u neizgradenim (uredenim i neuredenim) dijelovima gradevinskih
podrudja naselja iznose:

- minimalno 400 m2, za slobodno stojece gradevine

- minimalno 300 m2, za dvojne gradevine.
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(4) Iznimno se planom dozvoljava odstupanje o najmanje veli¢ine gradevinske parcele za
stambene, pomoc¢ne i gospodarske gradevine unutar zasticenih ruralnih cjelina gdje se zadrzava
postojeca matrica u formiranju gradevinskih parcele.

(5) Za gradevne cestice kojima se planiranjem trase prometnica smanjuje povrSina
gradevne Cestice, najmanja povrsina moze biti i manja od navedene. U izgradenom dijelu naselja
moze biti manja do 20 % a u neizgradenom dijelu naselja moze biti manja do 10 %.

Clanak 21.

(1) Izgradenost gradevinske parcele (kig) je povrSina svih objekata na gradevnoj parceli. Za
stambene i stambeno poslovne gradevine iznositi najvise:

- 30 % za otvoreni tip izgradnje, (kig=0,3), a maksimalni (kis=1,2)

- 35% za poluotvoreni tip izgradnje, (kig=0,35), a maksimalni (kis=1,4)

- 50% za gradevine u nizu, (kig=0,5), a maksimalni (kis=1,8)

(2) Maksimalna visina objekata:

- Obiteljska kuca moze biti veli¢ine (E) do Po + P +1+Pk (podrum, prizemlje, kat i
potkrovlje) ili S + P +1+kk (suteren, prizemlje, kat i kosi krov) odnosno 7,5 m od
najnize kote uredenog terena uz objekt do gornje kote vijenca.

- Visestambena, stambeno-poslovna gradevina moze biti veli¢ine (E) do Po+P+2+Kk
(podrum, prizemlje, 2 kat i krov) ili S + P +1+Pk (suteren, prizemlje, kat i potkrovlje),
odnosno 9,0 m od najnize kote uredenog terena uz objekt do gornje kote vijenca.

- Stambenim potkrovljem se smatra dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a iznad
vijenca najvise etaze, s visinom nadozida od najvise 1,5 m.

Clanak 22.

(1) Ako se gradevine izvode s kosim krovom minimalni nagib moZze iznositi 20° a
maksimalni nagib 45°.

(2) Krov svojom duzom stranom mora biti paralelan s izohipsama terena. Omogucava se
ugradnja suncanih kolektora na svim gradevinama osim u zasticenim dijelovima naselja. Suncani
kolektori mogu zauzeti najvise 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

(3) Pad vode s krova kod dvojnih objekata ili objekata u nizu ne smije biti okrenut prema
susjednim granicama,a isto tako nikakvi istaci (balkoni, stepeniste i sl.) ne smije biti izvedeno na
udaljenosti manjoj od 1,20 m od susjedne granice.

Clanak 23.

(1) Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te ugradeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama, i tradicionalnim nac¢inom izgradnje prilagodenom podneblju.

(2) Ako se izvodi istak vijenca krova gradevine onda je on armiranobetonski ili kameni s
uklesanim zlijebom na kamenim konzolama, oba s istakom od 30 cm od ravnine procelnih zidova
gradevine. Vijenac je moguce izvesti i kao prepust crijepa. U ovom drugom slu¢aju vijenac je
minimalan.

(3) Iznimno, prilikom rekonstrukcije ili zamjene postoje¢ih gradevina na mjestu i u
dimenzijama postojecih gradevina moguce je ishoditi lokacijsku, odnosno gradevinsku dozvolu
za gradnju stambene gradevine iako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu povrsine Cestice, izgradenosti
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Cestice 1 udaljenosti gradevine od susjedne gradevinske Cestice u skladu s ¢lancima 20., 28. i 29.
ovih Odredbi.

(4) Minimalna povrsina gradevinske parcele moze iznositi 200 m? iznimno i manje, a $to se
odnosi na uklapanje izgradenih objekata u Odredbe, a sa ve¢ odredenom regulacijskom linijom
gradevinske parcele.

Clanak 24.

(1) U izgradenim dijelovima naselja s tradicijskom arhitekturom, izgradenost parcele moze
iznositi do 50%, a udaljenost gradevine od ruba parcele ne moZe biti manja od udaljenosti
susjednih gradevina od granice parcele. Udaljenost ovih objekata od javno prometne povrSine
mora biti odredena na nacin da zadrzava gradevinsku liniju postojece okolne izgradnje.

(2) Dogradnja objekta moze se vrsiti s one strane objekta gdje zadovoljava udaljenost od
mede 3,0 m, odnosno od objekta H/2. Dogradnja objekta moze se vrsiti do mede ako uvjeti terena
to omogucavaju, a to je kod strmog terena.

(3) Na gradevinskoj Cestici moze se graditi samo jedna glavna stambena ili stambeno-
poslovna gradevina i pomoc¢ne gradevine, kao i gospodarske gradevine bez izvora zagadenja, i to:
- u sklopu stambene gradevine,
- odvojeno od stambene gradevine uz iste uvjete,
- uz susjednu medu uz uvjet da je granicni zid izveden od vatrootpornog materijala, da se
na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova rijesi na vlastitoj parceli, te uz
suglasnost susjeda.

Poslovne gradevine 5
Clanak 25.

(1) Poslovnim gradevinama smatraju se gradevine;

- namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovacki, turisticko
ugostiteljski  sadrzaji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni usluzni
sadrzaji),

- namijenjene za bucne i potencijalno Stetne po okolinu djelatnosti (manji proizvodni
pogoni, te automehanicarske, limarske, lakirerske, bravarske, kovacke, stolarske
radionice, klaonice i sl.)

(2) Poslovna gradevina je svaka zgrada ¢iji su prostori, osim pomoc¢nih, namijenjeni
isklju¢ivo obavljanju odredene djelatnosti (proizvodna, usluzna i dr.).

(3) Ugostiteljsko-turisticka gradevina je svaka zgrada ili skup zgrada ¢iji su prostori, osim
pomo¢nih, namijenjeni obavljanju ugostiteljsko-turisti¢ke djelatnosti te je sukladna posebnim
propisima. Razvoj turisti¢ke djelatnosti temeljit ¢e se na revitalizaciji i oéuvanju ambijentalnih
cjelina urbane i ruralne cjeline) kulturne bastine i spomenickog blaga, te na ocCuvanju i
oplemenjivanju prirodnih ambijenata.

(4) Drustvena gradevina svaka zgrada ¢iji su prostori namijenjeni javnim sadrzajima
(uprava, knjiznica, Citaonica, djecji vrti¢, Skola, ambulanta, prostori udruga, dom za stare i
nemocéne i dr.).

Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine ukoliko za to postoje
tehnicki uvjeti.

(5) Bucne i potencijalno Stetne djelatnosti ne mogu se locirati u zonama gradevinskog
podruéja naselja ve¢ isklju¢ivo ui gospodarskoj zoni, a postoje¢i pogoni se mogu zadrzati uz
provedbu odgovaraju¢ih mjera zastite ili prenamijeniti u manje Stetne djelatnosti.

Sluzbeni glasnik Opc¢ine Leéevica broj 01/16 od 08. sije¢nja 2016.g. str 13



Clanak 26.

(1) Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te ugradeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama, i tradicionalnim na¢inom izgradnje prilagodenom podneblju.

(2) Ako se izvodi istak vijenca krova gradevine onda je on armiranobetonski ili kameni s
uklesanim zlijebom na kamenim konzolama, oba s istakom od 30 cm od ravnine procelnih zidova
gradevine. Vijenac je moguce izvesti i kao prepust crijepa. U ovom drugom slucaju vijenac je
minimalan.

(3) Pad vode s krova kod dvojnih objekata ili objekata u nizu ne smije biti okrenut prema
susjednim granicama,a isto tako nikakvi istaci (balkoni, stepeniste i sl.) ne smije biti izvedeno na
udaljenosti manjoj od 1,20 m od susjedne granice.

Clanak 27.

(1) Minimalne dozvoljene veli¢ine gradevinskih parcele za poslovne gradevine
namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti i turisticko-ugostiteljske sadrzaje unutar gradevinskog
podrudja naselja iznose:

- minimalno 400 m2, za poslovnu gradevinu

- minimalno 500 m2, za turisticko-ugostiteljsku gradevinu.

(2) lzgradenost gradevinske parcele za sve poslovne gradevine iznosi najvise 30 %
(kig=0,3), a koeficijent iskoristivosti (kis) moze biti maksimalno 1,2. Podrum mozZe imati ve¢u
povrsinu od povrSine nadzemne gradevine i moze zauzeti najvise 50% povrSine gradevinske
Cestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio gradevine. Podrumom izvan povrSine
nadzemne gradevine mora biti uredena kao parkiraliSte, terase i uredene zelene povrSine
(travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene ograde i sl.).

(3) Maksimalna katnost i visina poslovnih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja
je Po+Pr+1, visine vijenca do 7,0 m od najnize kote uredenog terena oko zgrade. Ove gradevine
mogu imati ravni ili kosi krov. Iznimno maksimalna katnost ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina
moze biti Po+Pr+2, visine vijenca do 10,0 m od najnize kote uredenog terena oko zgrade.

Pomoéne gradevine
Clanak 28.
(1) Pomo¢nim gradevinama smatraju se: garaze, drvarnice, spremista, nadstresnice i sl.

(2) Gospodarskim gradevinama smatraju Se:
- gradevine bez izvora zagadenja (Supe, koSnice, sjenici, spremiSta poljoprivrednih
proizvoda i strojeva, susare, manji pogoni za preradu i sl.)
- gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja (staje, svinjci, kokoSinjci i sl.).

(3) Pomoc¢ne i gospodarske, te poslovne gradevine, koje se grade na istoj parceli sa
stambenom gradevinom i s istom ¢ine funkcionalnu c¢jelinu i njihova povrsina ulazi u izgradenost
gradevne parcele.

Clanak 29.
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(1) Pomoéne gradevine mogu imati najvecu visinu (E) do Po+P+k (podrum, prizemlje i
krov), odnosno visinu najvise 4,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz
gradevinu do vijenca gradevine i najveéu povrsinu od 50 m? ako se grade kao izdvojene tlocrtne
povrsine na gradevinskoj Cestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice
gradevinske Cestice i ne mogu se postavljati izmedu glavne gradevine i javno prometne povrsine.

(2) Garaze se u pravilu grade u gabaritu stambene gradevine. Izuzetno, u slucaju kosog
terena, garaza se moze graditi odvojeno i na granici Cestice prema javno prometnoj povrSini na
udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrozava
sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema drzavnoj cesti. Udaljenost
garaze prema drzavnoj ili zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

(3) Pomoc¢ni objekt (garaza) moze se graditi i blize od 3,0 m od granice susjedne parcele na
nacin da se prisloni uz medu susjeda s time da ne smije imati otvore prema susjedu ili ukoliko se
izgradnjom iste ne ugroZavaju uvjeti stanovanja u susjednom objektu.

(4) Blize od 3,0 m od granice susjedne gradevinske parcele ne mogu se graditi pomo¢ni
objekti sa funkcijom pomoc¢ne kuhinje ili druge namjene ukoliko ista predvida upotrebu rostilja sa
dimnjakom, otvorenog lozista, kamina i sl.

(5) Na gradevinskoj parceli se moze smjestiti i montazni objekt u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti (kKiosk).

(6) Maksimalna visina objekta iz stavka 1. ove tocke iznosi 3,0 m, a povrSina ovisi o vrsti
djelatnosti koja ¢e se obavljati.

(7) Udaljenost montaznog objekta od ruba javno prometne povrSine ne moze biti manja od
5,0 m.

Gospodarske gradevine
Clanak 30.

(1) Gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje se grade u sklopu
gradevinske parcele stambenog objekta i dijele se na objekte bez izvora zagadenja (Supe, sjenici,
spremiSta poljoprivrednih proizvoda i strojeva, suSare, manji pogoni za preradu i sl.) i s
potencijalnim izvorima zagadenja (Stale, svinjci, kokoSinjci i sl.)

(2) Gospodarske gradevine mogu biti maksimalne veli¢ine do 100 m2, i njihova povrSina
ulazi u izgradenost gradevne parcele.

(3) Visina gospodarskih objekata moze biti maksimalno P+1+k ili P+Pk odnosno
maksimalno 5.5 m mjereno od najniZe to¢ke konaéno uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine

(4) Pcelinjaci (koSnice za pcele) od susjedne granice gradevinske parcele moraju biti
udaljene najmanje 5 m. Od javnoprometne povrSine, stambenih i poslovnih gradevina najmanje
20 m, a od drustvenih (8kole vrtiéi, crkve), 1 javnih gradevina najmanje 100 m*.

(5) Na gradevinskoj parceli uz individualne stambene objekte u seoskim naseljima mogu
se graditi 1 gospodarski objekti (stale ) u funkciji seoskog domacinstva za:

- goveda i konje do 5 grla

- svinje do 5 komada

- ovce i/ili koze do 10 komada

- perad do 20 komada.
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(6) Gospodarski objekti za vlastite potrebe kapaciteta manjeg od navedenog u prethodnom
stavku, moraju biti udaljeni najmanje 20,0 m od susjedne gradevinske parcele ako su okrenuti
prema toj parceli, a najmanje 10,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

(7) Gnojista moraju biti udaljena najmanje 30,0 m od susjedne parcele, ili ukoliko se
posebnim sanitarnim uvjetima propiSe posebni nacin zbrinjavanja udaljenost moze biti i manja

(8) Gospodarske gradevine (Stale) za uzgoj konja, svinja, ovaca, koza i peradi ¢iji broj
premasuje brojke iz stavka 5. ovog ¢lanka, ne mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja
naselja, ve¢ samo na podrucjima izvan gradevinskog podruc¢ja naselja kako je to odredeno
Clancima 42. 43. 1 44. ovih Odredbi.

(9) Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorom nepovoljnih utjecaja na
okoli§ od stambenih i poslovnih gradevina, ne moze biti manja od 30 m. Od gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) ova udaljenost ne moze biti manja od 50 m.

Clanak 31.

(1) Gradevinska parcela za gradnju manjih poslovnih objekata (usluznog, proizvodnog
zanatstva) odreduje se u odnosu na veli¢inu i kapacitet objekta uz minimalnu izgradenost parcele
20% 1 maksimalnu 50% od povrS$ina parcele.

(2) Visina objekta iz stavka 1. ove to¢ke ne moze biti ve¢a od 6,0 m osim ako tehnologija
proizvodnje ne zahtijeva vece visine objekata.
Clanak 32.

(1) Na gradevinskoj parceli se moze smjestiti i montazni objekt u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti (kiosk).

(2) Maksimalna visina objekta iz stavka 1. ove to¢ke iznosi 3,0 m, a povrSina ovisi o vrsti
djelatnosti koja ¢e se obavljati.

(3) Udaljenost montaznog objekta od ruba javno prometne povrSine ne moze biti manja od
3,0m.

Javnie i druStvene djelatnosti u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 33.
(1) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti, mogu se graditi ili uredivati unutar
gradevinskog podrucja naselja.

(2) Uvjeti za gradnju ovih objekata sadrzani su poglavlju 4.Uvjeti smjestaja druStvenih
djelatnosti, ove odluke

Sport i rekreacije .
Clanak 34.

(1) Sadrzaji Sporta i rekreacije mogu se graditi u gradevinskom podrucju naselja.

(2) U gradevinskom podruéju naselja otvoreni i zatvoreni $portski sadrzaji mogu se graditi
na pojedinaénim gradevinskim cesticama i1 na zajednickim gradevinskim cesticama (viSe
razlicitih Sportskih ili Sportsko-rekreacijskih sadrzaja).
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(3) Sportski sadrzaji s pripadaju¢im pomoénim sadrzajima (manji sportski tereni,
gledaliste, svlaCionice, spremista i sl.), mogu zauzeti maksimalno 50% povrsine gradevinske
cestice (kig 0,5).

(4) Unutar parcele osigurati dovoljan broj parkiralisnih mjesta prema normativima ove
Odluke.

(5) Izuzetno, kod interpolacija nenatkrivenih Sportskih sadrzaja (igraliSta) u izgradenu
urbanu strukturu, gdje postoji mogucnost rjeSavanja parkiraliSta na javnim povrSinama, najveci
koeficijent izgradenosti (kig) je 0,7.

(6) Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima mogu se graditi na posebnim
parcelama.

- minimalna povrSina parcele u gradevinskom podruéju naselja (bocaliste) - iznosi 200
m2.

- maksimalna povr$ina parcele u gradevinskom podru¢ju naselja (rukomet)- iznosi 1200
m2

Turisticka namjena
Clanak 35.

(1) Unutar gradevinskog podrudja naselja planira se u zaseoku Skopljanci, naselje Radogi¢
i zaseoku Brdaci/Zec u naselju Divojevi¢i unutar postojeceg izgradenog dijela naselja zona
ugostiteljsko-turisticke namjene (T), najenjena uredenju eko-etno sela.

(2) Ove zone omogucava uspostavu raznovrshije turisticke ponude kao Sto je seoski
turizam, eko-turizam, lovni turizam, izletni¢ki turizam, ponuda zdrave hrane i sl.

(3) Razvoj turizma temeljit ¢e se na ocuvanju ambijentalnih cjelina (ruralne cjeline)
kulturne bastine i spomenickog blaga, te na oCuvanju i oplemenjivanju prirodnih ambijenata.
Uvjeti uredenja utvrdit ¢e se UPU-om u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela,
Ministarstva kulture.

(4) Promet u mirovanju rijeSiti prema normativima ove Odluke, a isti moZe biti i na
izdvojenim parcelama unutar zone.

(5) Ugostiteljsko-turisti¢ka zona ,,Skopljanci-Radosi¢“ (T2),(eko-etno selo), povrsine 6.71
ha.*

Za navedenu zonu je potrebno izraditi UPU. Do dono$enja UPU-a temeljem ovog plana
moguca je rekonstrukcija postoje¢ih objekata u svrhu poboljSavanja uvjeta stanovanja, kao i
rekonstrukcija u svrhu prenamjene u ugostiteljsko turisticke sadrzaje sa povecanjem tlocrtnnih
gabarita do 20 %. i rekonstrukcija komunalne infrastrukture. Rekonstrukcija se odobrava uz
posebne uvjete zastite kulture i povecanja gabarita objekata. Za sve druge zahvate do izrade UPU
nije moguce izdavanje lokacijskih dozvola.

(6) Ugostiteljsko-turisticka zona ,,Brdaci/Zec-Divojevici¢i® (T2), (eko-etno selo), povrsime
1,25 ha. Za navedenu zonu je potrebno izraditi UPU. Do donosenja UPU-a temeljem ovog plana
moguca je rekonstrukcija postoje¢ih objekata u svrhu poboljSavanja uvjeta stanovanja, kao i
rekonstrukcija u svrhu prenamjene u ugostiteljsko turisticke sadrZaje sa povecanjem tlocrtnnih
gabarita do 20 %. i rekonstrukcija komunalne infrastrukture. Rekonstrukcija se odobrava uz
posebne uvjete zastite kulture i povecanja gabarita objekata. Za sve druge zahvate do izrade UPU
nije moguce izdavanje lokacijskih dozvola.

2.3. Izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja

Clanak 36.
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(1) Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska izvan naselja gospodarske
namjene (proizvodne i poslovne) - (I) i (K), i izdvojena gradevinska podru¢ja Sporta i rekreacije
(R).

(2) Gospodarske zone predvidaju se za razvoj industrijsko-proizvodno-preradivackih

kapaciteta, zanatstva i servisa, stacionarno-transportnih i skladi$nih djelatnosti te ostalih radnih
djelatnosti koje ne zagaduju okolis, komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

(3) Gospodarska namjena -proizvodna - l. Na povrSinama proizvodne namjene (1)
moguce je graditi i uredivati prostore za industrijske i zanatske pogone bez nepovoljnih utjecaja
na okoli§ iznad propisima utvrdenih grani¢nih vrijednosti, poslovne (usluzne i trgovacke),
skladi$ne prostore, ugostiteljsko turisticke gradevine te pratece rekreacijske sadrzaje.

Unutar ove zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% zelenila.
Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove odluke.

(4) Gospodarska namjena -poslovna namjena — K. Na povrS§inama poslovne namjene
(K) moguce je graditi i uredivati prostore za usluzne i trgovacke sadrzaje, zanatske i manje
proizvodne sadrzaje, skladiSne prostore, upravne, uredske, ugostiteljsko turisticke, sportske i
rekreacijske, zabavne te javne i drustvene gradevine i sadrzaje. Komunalno - servisna namjena
K3 omogucava izgradnju komunalnih sadrzaja, pogona i komunalnih i prometnih poduzeéa,
spremiSta autobusa i kamiona, trafostanica, te prate¢ih skladisnih i sli¢nih prostora i gradevina.
Unutar ove zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% zelenila.
Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove odluke.

(5) Sportsko-rekreacijska namjena - R. Namijenjene za gradnju rekreacijskih objekata i
prate¢ih ugostiteljskih sadrzaja Na tim se povrSinama mogu graditi Sportske dvorane i stadioni,
bazeni i druge zatvorene i otvorene Sportske gradevine, sa ili bez gledalista, te drugi prostori §to
upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i u gradevinama,
ukljucujuéi i ugostiteljsko turisticke i javne i drustvene sadrzaje. Prostornim planom predvidene
zona za $port i rekreaciju i u okviru kojih je isklju¢ena gradnja stambenih objekata.

Unutar ove zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% zelenila,
Zatvoreni objekti mogu zauzimati najvise 10 % zone.

(6) Prostornim planom su odredene izdvojene zone 1 gradevinska podru¢ja izvan
gradevinskih podrucja naselja, kao S$to su zone gospodarske (proizvodne i poslovne), te
rekreacijske namjene. Uvjeti smjeStaja objekata u ovim zonama odredeni su u poglavlju 3.1
Uvjeti smjeStaja objekata gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan
naselja - gospodarske zone, ovih odredbi.

2.4. Gradnja izvan gradevinskih podrudja

Clanak 37.
(1) Izvan gradevinskog podrucja se iznimno omogucava izgradnja gradevina koje po svojoj
namjeni zahtijevaju poloZzaj izvan gradevinskog podrucja.

(2) Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja na prostoru opcine
Lecevica su:

- infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i dr.),

- gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu (lovacki dom, Sumske kuce,
manje zgrade za sklanjanje),

- gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji,

- stambene, gospodarske i pomocne gradevine za vlastite (osobne) potrebe i potrebe u
svrhu seoskog turizma,
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- sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama biciklisticke staze,
gradevine za konjicki sport (rekreacijske gradevine),

- ostale gradevine i sadrzaji (vidikovci, odmorista i memorijalna i sakralna obiljezja),

- groblja,

- rekonstrukcija postojecih gradevina.

(3) Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podrucja ne mogu formirati naselja, ulice ili
grupe gradevinskih parcele.

(4) Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

- ocuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista i Suma

- ocCuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na
predjele koji nisu pogodni za rekreaciju,

- ocCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,

- osigura §to veca povrSina gradevinske Cestice, a §to manja povrsina gradevnih cjelina,
osigura

- infrastruktura, te sukladno posebnim propisima rijesi odvodnja, procis¢avanje otpadnih
voda i zbrinjavanje otpada.

(5) Na podrucju obuhvata ovog Plana ne predvida se moguénost eksploatacije mineralnih
sirovina.

(6) Poljoprivredno zemljiste, koje sluzi kao osnova za izgradnju gradevina za
poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj zivotinja i poljskih kuéica koje se grade izvan gradevinskog
podrucja, ne moze se parcelirati na manje dijelove ili prenamijeniti.

(7) Gradnja gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka ne mogu se planirati na podrucjima visoke
Sume i Sumskog zemljiste, ve¢ isklju¢ivo na poljoprivrednom zemljistu III. kategorije - ostala
obradiva tla (P3) i ostalo poljoprivredno tlo $ume i Sumsko zemljiste (PS).

Infrastrukturne gradevine (prometne, komunalne, energetske i dr.)

Clanak 38.

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
sadrzani su u poglavlju 5. ovih odredbi.

Stambene gospodarske i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe i potrebe u
svrhu seoskog turizma
Clanak 39.

(1) Izvan granica gradevinskog podrucja naselja moguca je gradnja stambenih i
gospodarskih gradevina u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje i turizma.

(2) Pod stambenim i gospodarskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine koje za
vlastite potrebe, a u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stocarstva grade izvan
gradevinskog podruc¢ja sukladno kategorizaciji i osjetljivosti prostora gradenja. U funkciji
obavljanja ovih djelatnosti moze se graditi isklju¢ivo u sklopu povrSina na kojima se djelatnost
obavlja, te sukladno namjeni prostora Prostornog plana.

(3) Gradenje se ne moze dozvoliti na prvoj kategoriji boniteta poljoprivrednog zemljista.
(4) Stambeni i gospodarski objekti u prostornom smislu moraju sacinjavati prostorno

funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora.
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(5) Pod gospodarskim objektima smatraju se gradevine za potrebe uzgoja, uskladiStenja i
prerade biljaka i biljnih proizvoda, uzgoja stoke i tradicionalne prerade mesnih proizvoda,
proizvodnju, skladiStenje i degustaciju vina te spremiste alata i mehanizacije.

(6) Namjena i gabariti ovih objekata odreduju se na osnovu vrste elaborirane moguce
koli¢ine poljoprivredne proizvodnje u vlasnickim granicama prikazanog obuhvata i tehnoloskog
postupka prerade poljoprivrednih proizvoda.

(7) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi izvan:
- za§tiCenih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza

- zasticenih prirodnih predjela

- osobito vrijednog poljoprivrednog tla

- koridora prometnica.

(8) Minimalna povr$ina poljoprivrednog gospodarstva za gradnju gradevina iz stavka 1.
ovog Clanka iznosi 1 ha.

(9) Zemljiste treba imati prilazni put, vodu za natapanje rijeSeno prema lokalnim prilikama
i elektricnu energiju.

Clanak 40.

(1) Planom se odreduje da stambeni objekti u ovim ¢jelinama mogu biti,

- maksimalne tlocrtne povrsine 100 m2

- maksimalne katnosti Po+P+1+k (podrum, prizemlje, jedan kat+krov) odnosno
maksimalno 7,0 m od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.
Podrum je etaza kojoj je gornja ploca najvise 0,50 m iznad najvise kote terena.

(2) Za potrebe obavljanja ove djelatnosti moze se izgraditi samo jedan stambeni objekt.
Stambeni objekti se ne mogu graditi bez gospodarskih objekata. U stambenim objektima ovih
cjelina mogu se obavljati usluge seoskog turizma.

(3) Mogucnost izgradnje ovih sadrzaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom kao
osnovnom djelatnoséu.

Clanak 41.

(1) Gospodarske i pomoéne gradevina za vlastite (osobne) potrebe i potrebe u svrhu
seoskog turizma u funkciji poljoprivredne proizvodnje moze se graditi kao dio sklopa sa
stambenom gradevinom ili kao zasebne gradevine.

- ukupne tlocrtne povriine do 400 m?

- maksimalne katnosti Po+P+k (podrum i prizemlje), odnosno najvise 5,0 m mjereno od

najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(2) Oblikovanje pojedinacnih gospodarskih gradevina mora biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom.
Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
Clanak 42.

(1) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji ¢ine gradevinu ili grupe gradevina s
pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem koje se mogu graditi na zemljiStu najmanje povrSine
2.000 m?. Ove gradevine mogu zauzeti najvise 20% od pripadajuceg zemljista (kig=0,20).

(2) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, mogu se graditi za potrebe:

Sluzbeni glasnik Opc¢ine Leéevica broj 01/16 od 08. sije¢nja 2016.g. str 20



- stocarske proizvodnje (farme),
- biljne proizvodnje,
- prerade stocarskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi.

(3) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine iz stavka 1. za potrebe stocarske
proizvodnje je:

- od gradevinskog podrucja naselja 200 m
- od javnog puta i od javhog vodovoda 50 m
- od drzavne ceste 150 m

(4) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine iz stavka 1. za potrebe biljne proizvodnje i
prerade stocarskih i/ili biljnih proizvoda je:

- od gradevinskog podrucja naselja 100 m
- od javnog puta i od javhog vodovoda 20 m
- od drzavne ceste 50 m

(5) Najveca visina gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moze iznositi 6,0 m mjereno od
najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(6) Povrsina i raspored gospodarskih gradevina na farmi utvrduje se lokacijskom dozvolom
u skladu s potrebama tehnologije. Smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju
u jednom dijelu posjeda.

(7) Oblikovanje gradevina na farmi mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom
i obavezan je dvostreSni krov na gradevinama, a posebno je vanjski prostor uz gradevinu
hortikulturno oblikovati.

Clanak 43.

(1) Za gradnju farmi potrebna je izrada tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja sa prikazom mjera
zaStite okolisa, ukoliko prema posebnim propisima nije potrebno provodenje postupka procjene
utjecaja na okolis.

(2) Lokacijska dozvola za izgradnju poljodjelskih gospodarskih gradevina utvrdit ¢e se na
temelju idejnog rjesenja i pribavljenih suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.

(3) U lokacijskoj dozvoli za farme odredit e se uvjeti za:

- veli¢inu i na¢in gradnje objekata s prate¢im prostorima

- nacin i rezim koriStenja objekata

- prilaz parceli

- opskrbu vodom i elektri¢cnom energijom

- rjeSenje odvodnje i pro¢is¢avanje otpadnih voda, te odlaganje krutog otpada
- sanitarno zastitnu zonu, sadnju drveca i zelenila

- mjere zastite covjekova okolisa i sl.

(4) Na parceli na kojoj se gradi objekt iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljeno graditi
stambeni objekt.

Clanak 44.

(1) Broj pojedinih vrsta stoke kod usmjerenih gospodarstava zavisan je od raspoloZivih
povrsina za proizvodnju hrane, smjestajnih kapaciteta, raspolozivoj radnoj snazi, sustavu drzanja i
sl.

(2) Posto ¢e stoCarska proizvodnja biti jedna od vaznijih grana gospodarstva nuzno je
drzavnim mjerama i akcijama poticati razvoj stocarstva kod veéine gospodarstava, kako kod onih
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koja drze manji broj stoke tako i kod onih koja ¢e podizati odredeni tip farme: govedarske,
kozarske, peradarske ili svinjogojske.

(3) Kod rekonstrukcije postoje¢ih farmi nastojati stvoriti uvjete koji udovoljavaju
pojedinoj vrsti i kategoriji zivotinja, a kod izgradnje novih objekata drzati se osnovnih
parametara koja su propisana posebnim propisima

- objekte graditi na uzvisenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom podzemnih voda;

- udaljiti ih od frekventnih saobrac¢ajnica najmanje 50 m, ali da su povezane sa lokalnim

¢vrstim putovima

- objekte graditi od ¢vrstog gradevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije

vode u objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti
gnoj kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima zivotinja za komfornim
smjestajem i zahtjevima zoohigijenskih normativa

- sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specifi¢nim

zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija

- temelje objekta podici iznad razine terena i izolirati

- pozeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta

- prozore postaviti s jedne i druge poduze strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema

unutra i prema plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smjestene u 2 reda
procelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vijetra.

(4) Ostali uvjeti gradnje, koristenja i uredivanja prostora za uzgoj zivotinja odreduju se
posebnim propisima iz podrucja poljoprivrede i stoCarstva.

Poljske kucice 5
Clanak 45.

(1) Na poljoprivrednom zemljistu najmanje povrsine 2000 m? omogucava se gradnja
poljske kucice.

(2) Ako jedan vlasnik ima viSe Cestica poljoprivrednog zemljista u radijusu od 500 m
njihova povrSina se mozZe zbrajati kako bi se postigla trazena povrSina za izgradnju poljske
kucice. Poljska kué¢ica ne moze se graditi na parceli manjoj od 1000 m2

(3) Poljoprivredno zemljiSte ne moZze se parcelirati na manje dijelove.

(4) Poljska kucica moze se graditi kao prizemnica najvecée tlocrtne bruto povrsSine do 20
m2. Sljeme krova mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa
slojnicama terena.

(5) Postojece poljske kucice izgradene na zemljiStu manje povrsine od povrsine odredene u
stavku 1. ovog ¢lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

(6) Poljska kucica mora biti gradena na nacin da:

- bude smjestena na neplodnom dijelu poljodjelskog zemljista

- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na
- tradicijsku gradnju

- visina do vijenca ne moZe biti viSa od 2,60 m

- krov mora biti dvostresan, izmedu 20° i 35° stupnjeva nagiba

- pokrov treba izvesti na tradicijski nacin (kamenim plo¢ama).

(7) Poljske kucice ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljiStu
(poljima).

(8) Poljske kucice ne mogu imati prikljucak na komunalnu infrastrukturu.
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Clanak 46.

(1) Za udaljenosti stambenih i gospodarskih gradevina i poljskih kuéica od javno
prometnih povrsina, susjednih parcela i gradevina primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju
na povrSinama gradevinskog podrucja naselja.

(2) Povrsine na kojima se mogu graditi gradevine iz ¢lanka 39., ¢lanka 40., ¢lanka 41. i
¢lanka 42. ovih odredbi prikazane su na kartografskim prikazima br. 4. Gradevinska podrucja
naselja i izdvojena gradevinska podrucje izvan naselja, u mjerilu 1:5 000.

Clanak 47.

Staklenici i plastenici se mogu graditi na poljopriviednom zemljiStu izvan osobito
vrijednog poljoprivrednog zemljista. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m od mede.
Pcelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima tako da ne smetaju najblizim susjedima,
prolaznicima i javnhom prometu. Pc¢elinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne
gradevinske Cestice ako su okrenuti prema toj Cestici, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u
suprotnom smjeru.

Gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu, Sportskih i rekreacijskih
gradevina

Clanak 48.

(1) lzvan granica gradevinskog podru¢ja naselja moguca je gradnja gradevine
namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu, Sportskih i rekreacijskih gradevina (Sumarske
kuce, lovacki dom, streljana, planinarska kuca, vidikovci, manje zgrade za sklanjanje,
biciklisticke staze, pjeSacke staze i odmorista).

(2) Sumarske kuée (istrazivacke stanice za praéenje Sumskih ekosustava stanja), manje
zgrade za sklanjanje (Sumska skloniSta), mogu graditi pravne osobe koje gospodare Sumama
sukladno posebnim propisima.

(3) Maksimalna povrsina Sumarske kuée ( istrazivacke stanice za pracenje stanja Sumskih
ekosustava) je 40 m2, katnosti prizemlja, visine vijenca 3,5 m . Sumsko skloniste je objekt koji je
izgledom slican Sumarskoj povrsine do 20 m2, visine prizemlja. Kod izgradnje Sumarskih kuca i
Sumskih sklonista nije dopustena uporaba umjetnih materijala koji nisu izglednom sukladni
okoli$u u kojem se nalaze (limovi, plasti¢ni pokrov ili obloge

(4) Planinarske ku¢e, mogu graditi pravne osobe koje gospodare Sumama ili registrirana
planinarska drustva sukladno posebnim propisima. Planinarske kuce grade se pod istim uvjetima
kao i Sumarske kuce.

(5) Lovacki dom i streljanu moguce locirati na podru¢ju naselja koje imaju registriranu
lovacku udrugu, a koja ima vlastito loviste (zakup ili sl.) sukladno posebnim propisima.

(6) Za lovacki dom, odreduje: najmanja gradevinska parcela 500 m2, koeficijent
izgradenosti 0.2, koeficijent iskoriStenosti 0.3,broj etaza, P+1+krov, visina vijenca najvise 6
m,oblikovanje gradevine sukladno ostalim gradevinama.

(7) Prikljucak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti. Ukoliko ne
autonomno rje$avanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik,
elektri¢ni agregat i dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom.
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(8) Za streljanu, odreduje: najmanja gradevinska parcela 800 m2, koeficijent izgradenosti
0.1, koeficijent iskoriStenosti 0.1, broj etaza - najviSe jedna s kosim krovom, visina vijenca
najvise 3 m, oblikovanje gradevine sukladno ostalim gradevinama.

(9) Priklju¢ak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti, a ukoliko ne
autonomno rjesavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik,
elektri¢ni agregat i dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom.

(10) Vidikovce locirati na svim istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom na
panoramske vrijednosti krajobraza..

(11) Planom se odreduje da se vidikovci ureduju kao odmorista, bilo da se do njih pristupa
kolnim ili pjesa¢kim putom, u sklopu kojih se postavljaju klupe za sjedenje.

(12) Sukladno odredbama Zakona o Sumama, u Sumi i na Sumskom zemljistu mogu se
graditi objekti za potrebe lova (lovnotehnicki i lovnogospodarski objekti).

(13) Lovnogospodarski objekti (hranilista i pojilista) ne smiju se podizati u sastojinama
prvog dobnog razreda niti u njihovoj blizini, ali se zato mogu podizati lovnotehnicki objekti
(visoka i niska ceka, lovke i sl.). Svi ovi radovi moraju biti predvideni u lovnogospodarskoim
osnovama, kojima su obuhvacene povrSine gospodarskih jedinica. Pojilista treba locirati na
mirna, ali relativno pristupa¢na mjesta. Kapacitet svakog pojilista treba biti oko 10 m®. Moraju se
odrzavati urednim, te redovito kontrolirati razinu vode u njima.

(14) Lovnotehnicki objekti (visoki zasjed, lovacke staze) su objekti namijenjeni uzgoju i
zastiti divlja¢i, motrenju i odstrijelu.Potrebno je urediti postojece lovacke staze radi lakSeg
kretanja loviStem, a stvaranje novih treba usuglasiti sa Sumskim gazdinstvom.

Clanak 49.

(1) Na povrsinama izvan gradevinskog podrucja mogu se planirati planinarske staze,
poucne staze, trim staze, biciklistiCke staze, odmorista i vidikovci. Ove sadrzaje treba uredivati
sukladno kriterijima zastite prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin da se ne unistava flora i
fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru. Sirina uredenih planinarskih, trim i biciklisti¢kih
staza moze biti maksimalno 1,20 m.

(2) Javne zelene povrsine se odrzavaju i ureduju temeljem projekta hortikulturnog uredenja
ili su dio sustava odrzavanja Hrvatskih Suma.

Groblja .
Clanak 50.

(1) Prostornim planom utvrdena je lokacija postojecih groblja i to; groblje Radosi¢, groblje
Lecevica, groblje Kladnjice, { groblje Divojevi¢i i groblje Ubli, kao i potreba Sirenja postojec¢ih
groblja sukladno potrebama i vaze¢im propisima prema posebnom programu za razdoblje od
najmanje 30 godina.

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5.5.m. U sklopu
parcele groblja potrebno je osigurati parkiraliSte broj parkiraliSta predvidjeti i dimenzionirati za
svaki od navedenih sadrzaja u skladu sa normativima propisanih ovom Odlukom.

(3) Unutar groblja mora se osigurati minimalno 30% povrsina namijenjenih zelenilu.

(4) Lokacijska dozvola za prosirenje i uredenje groblja moze se ishoditi na temelju ovog
Prostornog plana. Groblje mora biti ogradeno ogradom.
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(5) Ovim planom je predvideno da se u sklopu povrSina predvidenih za groblje omogucava
izgradnja crkve i mrtvacnice na istimili posebnim gradevnim parcelama

(6) Za izgradnju crkve odreduje se minimalna parcela od 800 m2, Izgradenost parcele
moze biti do 40% (kig=0,4). Visina objekta je Po+Pr+krov Uz crkvu se moZe graditi zvonik.

(7) Postoje¢i sakralni objekti (crkve) unutar groblja su zasti¢ena kulturna dobra i mogu se
rekonstruirati samo prema posebnim uvjetima zaStite, konstruktivne oblikovne preinake nisu
moguce.

(8) Za izgradnju mrtvacnice odreduje se minimalna parcela od 400 m2, Izgradenost
parcele moze biti do 50 % (kig=0,5). Objekat je visine prizemlja sa visinom vijenca objekta
maksimalno do 5 m.

(9) Osim grobnih mjesta unutar povrsine predvidene za groblje mogu biti smjesteni prateci
sadrzaji (cvje¢arnica i WC). Cvjecarnica se postavlja kao montazni objekt tipa kiosk,
maksimalne povrSine 12 m2. WC se moze graditi kao prizemni objekt povrSine do 20 m2,
udaljen od najblize grobnice minimalno 20 m., oblikovan da svojim oblikom i polozajem ne
naru$ava specifi¢nost lokacije samog groblja, te se isti moze graditi i u sklopu mrtvacnice i crkve
ako se tehnickim rjeSenjima zadovoljavaju svi propisani uvjeti.

Gradevine posebne namjene - energetske gradevine

Clanak 51.

(1) Program koristenja energije vjetra odreden je PPSDZ definiranjem makrolokacija ovog
sustava. Unutar obuhvata Prostornog plana predvidene su Cetiri makrolokacije unutar kojih se
planiraju vjetroelektrane: Lecevica, Dugobabe, Opor i Sitno Gornje. Planirana je i jedna lokacija
za suncanu elektranu Leéevica (Bilu$) Ove povrSine prikazane su na grafi¢kom prikazu list br 2.2.
Energetski sustavi, Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije, u mjerilu 1:100 000.

(2) Ovi objekti grade se izvan granica gradevinskog podrucja. Struénim podlogama
temeljem kojih se utvrduje lokacijska dozvola rjeSavaju se i uvjeti i kriteriji za izgradnju
transformatorske stanice i rasklopnih postrojenja, prijenosnih sustava i prometnog rjesenja.

(3) Nakon provedenih istraznih radova, studije utjecaja na okoli§, odnosno drugih
zakonom propisanih postupaka, povrsine koje se ne mogu iskoristiti za izgradnju vjetroelektrana
mogu se koristiti u svojoj osnovnoj namjeni.

(4) Uvijeti i kriteriji za odredivanje povrSine za vjetroelektrane i sunéane elektrane su:

- prethodno provedeni istrazni radovi,

- ovaj objekt ne moze se graditi na podruc¢ju izvorista voda, zasti¢enih dijelova prirode,
krajobraznih vrijednosti i zastite kulturne bastine

- povrsinu odrediti na nacin da ne stvara konflikte s telekomunikacijskim i
elektroenergetskim prenosnim sustavima,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetroeektrani i sun¢anoj elektrani mora biti
kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja vjetroagregata i gradnja sunc¢ane
elektrane, pristupnog puta, kabliranjai TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiste
privesti prijasnjoj namjeni,

- ovi objekti grade se izvan infrastrukturnih koridora,
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- udaljenost vjetroagregata od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta, cesta
rezervirana za promet motornih vozila) je minimalno 500 metara zra¢ne linije, od
ostalih prometnica minimalno 200 metara zra¢ne udaljenosti

- udaljenost sunéane elektrane od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta, cesta
rezervirana za promet motornih vozila) je minimalno 200 metara zra¢ne linije,

- moguce je natkrivanje odmorista uz autocestu postavljanjem suncanih elektrana

- udaljenost suncane elektrane od ostalih prometnica minimalno 100 metara zracne
udaljenosti,

- udaljenost suncane elektrane od granice naselja i turistickih zona minimalno 500 metara
zracne udaljenosti,

- veliCinu i1 smjestaj povrsine suncane elektrane odrediti sukladno analizi zona vizualnog
utjecaja,

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa.

(5) Lokacijske dozvole za izgradnju vjetroelektrana i suncanih elektrana izdaju se temeljem
odredbi Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije i uvjetima iz stavka 4. ovog ¢lanka .

Ostale negradive povrSine
Clanak 52.

(1) Sume isklju¢ivo osnovne namjene obuhvacaju zastitne Sume (S2) u koje spadaju
bjelogori¢ne ili manjim dijelom crnogori¢ne.

(2) Zastitne Sume ukljucuju i zastitno zelenilo i pejzazne povrSine uz naselja. Imaju
funkciju zastite tla od erozije (kod nagnutih terena), zastite naselja i drugih gospodarskih zona,
$portsko rekreacijskih i drugih zona. Pridonose prirodnim vrijednostima podrucja, poboljSanju
mikroklimatskih i ekoloskih uvjeta, proizvodnje u poljoprivredi i stocarstvu, te podizu estetsku
vrijednost krajolika u prilog razvitka turizma i rekreacije.

(3) Planirana podrucja zastitnih Suma treba poSumljavati autohtonim biljnim vrstama te
osigurati mjere zastite od pozara (prosjeci, hidranti, osmatra¢nice i druge mjere).

(4) Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene (P) dijeli se na;

- vrijedno obradivo tlo (P2) Sto obuhvaca komplekse vinograda, vrtova i vo¢njaka u
blizini naselja povrsine oko 107 ha

- ostalo obradivo tlo (P3) povrsine oko 423 ha.

(5) Ostalo poljoprivredno tlo Sume i $umsko zemljiste (PS) obuhvadéa negradive
povrsine, kamenjarske pasnjake i neobraslo tlo, zauzimaju¢i 3192 ha.

(6) Ove povrsine prikazane su na grafickom prikazu list br 1. KoriStenje i namjena
prostora, Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije, u mjerilu 1:100 000.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 53.

Gospodarske (poslovne) djelatnosti mogu se smjestati:
- unutar povrsine naselja (mjesovita namjena)
- uposebno razgrani¢enim zonama.

Clanak 54.
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(1) Unutar povrSina naselja (mjeSovita namjena) odreduje se uredenje prostora i gradnja
gradevina , proizvodne i zanatske namjene bez nepovoljnih utjecaja na okolis, poslovne namjene
(usluzne, trgovacke, komunalno servisne), ugostiteljsko turisticke namjene i Sportsko
rekreacijske namjene.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi samo ako svojom veli¢inom,
smjeStajem u naselju, osiguravanjem potrebnih priklju¢aka na komunalnu i prometnu
infrastrukturu omoguéuju normalno funkcioniranje planiranog gospodarskog sadrzaja bez
Stetnog utjecaja na okolis, kao i normalno funkcioniranje zivota u naselju.

(3) Uvjeti smjestaja objekata poslovnih-gospodarskih, ugostiteljsko-turistickih, i $portsko-
rekreacijskih djelatnosti u gradevinskom podru¢ju naselja utvrdeni su u poglavlju 2.2.
Gradevinska podrucja naselja, ove Odluke.

3.1 Uvjeti smjeStaja objekata gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim
podrudjima izvan naselja - gospodarske zone

Clanak 55.

(1) Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podru¢ja izvan naselja
gospodarske poslovne (K) i proizvodne (1) namjene:

1. Gospodarka zona - poeslovna (K), "Radosi¢", povr§ine 128,91 ha. U neposrednoj
blizini autoceste Al. Planirana je za izgradnju poslovnih, manjih proizvodnih, servisnih,
skladi$nih, trgovackih, komunalnih i drugih objekata. Unutar zone mogu se graditi i prateci
ugostiteljski sadrzaji. Unutar zone nije moguce graditi objekte bazi¢ne industrije i postrojenja za
preradu i skladiStenje naftnih derivata. Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi
Urbanisticki plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom.
Do izrade plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tom podrucju.

2. Gospodarska zona - poeslovna (K), "Leéevica", povrSine 3,06 ha, Postojeta zona.
planirana je za izgradnju poslovnih, manjih proizvodnih, servisnih, skladis$nih, trgovackih,
komunalnih i drugih objekata. Unutar zone mogu se graditi i prate¢i ugostiteljski sadrzaji bez
smjestajnih sadrzaja u sklopu objekta poslovne namjene. Za navedenu gospodarsku zonu donesen
je Detaljni plan uredenja, te se temeljem istog utvrduje lokacijska dozvola za gradnju objekata.

3. Gospodarka zona — poslovna (K), "Divojevi¢i", povrsine 15,18 ha. Planirana je za
izgradnju poslovnih, manjih proizvodnih , servisnih, skladisnih, trgovackih, komunalnih i drugih
objekata. Unutar zone mogu se graditi i pratec¢i ugostiteljski sadrzaji bez smjestajnih sadrzaja u
sklopu objekata poslovne namjene. Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi
Urbanisticki plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom.
Do izrade plana nije moguée ishodenje lokacijskih dozvola na tom podrucju.

4. Gospodarska zone- proizvodna (I1, 12), “Kladnjice*, povrSine 14,01 ha. SmjeStena je
u neposrednoj blizini CZGO. Planirana je za izgradnju proizvodnih, servisnih, skladisnih,
trgovackih, komunalnih i drugih objekata. Unutar zone nije moguée graditi objekte bazi¢ne
industrije i postrojenja za preradu i skladiStenje naftnih derivata. Unutar zone mogu se graditi i
prate¢i ugostiteljski sadrzaji bez smjeStajnih sadrzaja. Za navedenu gospodarsku zonu je
potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja, u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom
infrastrukturom. Do izrade plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tom podrucju.

Clanak 56.

(1) U slucaju kad se u zonama gospodarskih djelatnosti predvida izgradnja novih ili
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina, u kojima je u tijeku tehnoloskog procesa moguca emisija
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Stetnih plinova, ispusStanje agresivnih tekucina ili postoji bilo koja opasnost po okolinu, potrebno
je izraditi procjenu utjecaja na okoli§ kao sastavni dio dokumentacije za izdavanje gradevne
dozvole.

Prema prostornom planu Splitsko Dalmatinska Zzupanije propisana je izrada "studije utjecaja na
okolis" za sustave odvodnje izdvojenih gospodarskih zona ( proizvodne "I" i poslovne "K"
namjene).

(2) Gospodarske zone planirane su kao izdvojena gradevinska podruéja prikazane na
grafickom prikazu list br 1. KoriStenje i namjena prostora, lzvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100 000 i listu br. 4 Gradevinska podrucja naselja i izdvojena
gradevinska podrucja izvan naselja u mjerilu 1:5000.

(3) Velicina gradevinske parcele u izdvojenim gradevinskim podruc¢jima iznosi;
- gospodarske gradevine, proizvodne, minimalno 800 m2, maksimalno 3000 m2
- gospodarske gradevine, poslovne, minimalno 600 m2, maksimalno 2500 m2

- $portsko-rekreacijske gradevine, najmanje 1000 m2.

(4) Urbanistickim planom uredenja moze se odstupiti od veli¢ine gradevne parcele ako to
zahtijevaju organizacijski proizvodni procesi i ako pridonose kvalitetnijem koriStenju prostora. U
tim sluCajevima gradevne parcele se mogu spajati. U velikim zonama preko 15 ha veli¢ina
gradevne parcele moze biti jednaka veli¢ini prostorne cjeline odredene UPU.

(5) Za zone gospodarske- poslovne i proizvodne namjene odreduju se sljede¢i uvjeti
gradnje:

- objekti mogu imati katnost (E) Po+P+1+k, sa visinom vijenca do 9 m, iznimno visina
moze biti veca ako to zahtijeva tehnoloski proces

- izgradenost gradevne Cestice (kig) iznosi 40 %

- bruto izgradenost (kis) moze biti maksimalo 1,2

- najmanje 30 posto gradevne Cestice treba ozeleniti i hortikulturno obraditi

- udaljenost gradevine od granice gradevinske Cestice iznosi minimalno 4.5 m ali ne
manje od H/2, a od javno prometne povrsine najmanje 5,0 m.

Uvjeti smjestaja objekata u zonama Sporta i rekreacije

Clanak 57.

(1) Zone S$porta i rekreacije planirane kao izdvojena gradevinska podrucja prikazane na
grafickom prikazu list br 1. Koristenje i Namjena prostora, 1zvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000 i listu br. 4 Gradevinska podruéja naselja i izdvojena
gradevinska podrudja izvan naselja u mjerilu 1:5000. Za ove zone propisuje se izrada UPU-a.*

(2) Sportsko-rekreacijska zone "Radogi¢" (R4), povriine 15,69 ha. Planiraju se §portski
sadrzaji, igraliSta, dvorana i rekreacijske povrSine. UnoSenje rekreacijskih i drugih funkcija mora
biti podredeno osnovnoj prirodnoj funkciji Sto znaci da treba preferirati skromne objekte, a
prvenstveno urediti i rekreacijske povrsine te ih odrzavati u prirodnom stanju (livade, proplanci i
sl.). Kod zazeleljenjivanja treba saditi autohtone Sumske vrste.

(3) Sportsko-rekreacijska zona ""Kladnjice" (R2), povriine 7.67 ha. Planiraju se
Sportski sadrzaji, igralista, i rekreacijske povrSine. UnoSenje rekreacijskih i drugih funkcija mora
biti podredeno osnovnoj prirodnoj funkciji $to znaci da treba preferirati skromne objekte, a
prvenstveno urediti i rekreacijske povrsine te ih odrzavati u prirodnom stanju (livade, proplanci i
sl.). Kod zazeleljenjivanja treba saditi autohtone Sumske vrste.
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Clanak 58.

(1) U zonama S$porta i rekreacije mogu se graditi otvoreni i zatvoreni Sportski sadrZaji
;mogu se graditi na pojedina¢nim gradevinskim Cesticama i na zajednickim gradevinskim
Cesticama (vise razliCitih Sportskih ili Sportsko-rekreacijskih sadrzaja).

(2) Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste, svla¢ionice,
spremista i sl.), odnosno zatvorena $portska gradevina (sadrZaj) mogu zauzeti maksimalno 30%
povrsine gradevinske Cestice (kig 0,3). a samostalni otvoreni Sportski sadrzaji mogu zauzimati
povrsinui do 40% (kis=0,4)

(3) lzuzetno, kod interpolacija nenatkrivenih $portskih sadrzaja (igraliSta) u izgradenu
urbanu strukturu, gdje postoji mogucnost rjeSavanja parkiraliSta na javnim povrSinama, najveéi
koeficijent izgradenosti (kig) je 0,7.

(4) Velic¢ina gradevinske parcele iznosi;

- §portsko-rekreacijske gradevine, najmanje 1000 m2, a najviSe prema normativima za

pojedine Sportske objekte.

(5) Najmanje 40 posto gradevne Cestice treda ozeleniti i hortikulturno obraditi

(6) Visina pojedine S$portske gradevine odreduje se prema namjeni. Najveca Vvisina
Sportskih dvorana je 13,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz gradevinu do
vijenca gradevine.

(7) Visina pratecih gradevina (garderobe, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljske gradevine i sl.),
uz otvorene Sportske sadrzaje iznosi najvise 6,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(8) Udaljenost gradevine od granice gradevinske Cestice iznosi minimalno 4.5 m ali ne
manje od H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca prema toj susjednoj gradevini a od
javno prometne povrSine najmanje 5,0 m.

(9) Na ovim podru¢jima ne dopusta se gradnja objekata stambena namjene.

(10) U okviru $portsko-rekreacijskih zona omogucuje i turisticko-ugostiteljskih sadrzaja.
Ovi sadrzaji ne mogu zauzimati vise od 10% zone, a grade se prema normativima koji su
propisane za poslovne gradevine.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 59.

(1) Drustvene djelatnosti obuhvac¢aju sadrzaje koji se grade kao samostalne gradevine ili
ureduju u sklopu gradevina druge namjene

(2) Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:

- 0dgoj i obrazovanje

- zdravstvo i socijalnu skrb

- kulturne, vjerske i drustvene organizacije

- javne i pratece sadrzaje (posta, banka i sl.)

- $port i rekreaciju (uz odredene sadrzaje - prvenstveno $kole).

(3) Minimalne potrebe opremanja naselja gradevinama drusStvenih djelatnosti utvrduju se
temeljem slijede¢ih normativa:

- zdravstvena zastita (primarna) 0,10 m2/stanovniku
- drustvene i kulturne organizacije 0,20 m2/stanovniku
- javne djelatnosti 0,10 m2/stanovniku

- odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima.
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Clanak 60.

(1) Povrsina gradevinske parcele gradevina drustvenih djelatnosti utvrduje se temeljem
lokacijske dozvole za svaku pojedina¢nu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaca
zemljiSte pod gradevinom i zemljiSte potrebno za redovitu upotrebu gradevine i ne moze biti
manja od 500 m2.

(2) Bruto izgradenost parcela za drustvene djelatnosti moze biti najvise kig=0.40% za
slobodnostojece 1 kig=0,50% za ugradene gradevine.

(3) Udaljenost gradevina drustvenih djelatnosti mora iznositi najmanje H/2 visine objekta,
amin. 3.0 m od granice susjedne parcele.

(4) U slucaju kad se susjedna gradevina planira izgraditi pored postojece gradevine za
odgoj i obrazovanje, tad njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje tri visine planirane
gradevine.

(5) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima:

- gradevinska parcela mora ima direktan pristup na javno prometnu povrSinu najmanje
§irine 5,0 m, iznimno §irina prometnice moze biti najmanje 3,0 m ako je gradevina
unutar izgradenog dijela naselja

- na gradevinskoj parceli ili uz javnu prometnu povrSinu mora se osigurati prostor za
parkiranje vozila prema normativima za promet u mirovanju iz tablice 1. ovih odredbi

- udaljenost gradevina drustvenih djelatnosti (Skole, polivalentni drustveni objekti, vrtici,
zdravstvene ustanove, domovi i crkve) od stambenih i drugih objekata najmanja 20 m, a
od manjih poslovnih i gospodarskih objekata najmanje 50 m

- udaljenost ostalih gradevina druStvenih djelatnosti (kultura, uprava, posta banka) od
stambenih i drugih objekata najmanja 10 m, a od manjih poslovnih i gospodarskih
objekata najmanje 30 m.

(6) Planom se odreduju minimalne veli¢ine gradevinske parcele i maksimalni koeficijenti

izgradenosti (kig) 1 iskoristenosti (kis):

- za $kolu min. parcela 1000 m2, kig=0,30, kis=0,60

- za djegje vrtice, min. parcela 600 m2, kg =0,30, kis=0,60

- za ambulante, min. parcela 400.m2, kig =0,40, kis=1,20

- za specijalizirane domove i staracke domove i sl., min. parcela 500 m2, kig =0,40,
kis=1,20

- za gradevine kulturnih sadrZaja, min. parcela 500 m2, kig =0,40, kis=1,20

- za gradevine javnih sadrzaja (uprava, posta, banka) min. parcela 400 m2, kg =0,40,
kis=1,20

- za sakralne gradevine (crkve) min. parcela 500 = kig =0,40, kis=0,80

Clanak 61.

(1) Gradevine drustvenih djelatnosti: zdravstvo, socijalna skrb, kultura, javne djelatnosti i
sl., koje se grade kao interpolacije unutar povrSine naselja mogu imati i manju gradevnu Cesticu
od minimalno definirane, odnosno koeficijent izgradenosti (Kig) im moZe biti maksimalno 0,6 a
koeficijent iskoristenosti (kis) maksimalno 1,50. uz uvjet da su osigurani uvjeti u pogledu
komunalne opremljenosti temeljem ovog Plana i osiguran promet u mirovanju u sklopu javnih
parkiralista.

(2) Postojece gradevine ove namjene mogu se rekonstruirati u zateCenim gabaritima na
postojec¢im gradevinskim ¢esticama.
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(3) Gradevine drustvenih djelatnosti iz stavka 1., mogu se graditi ili uredivati u dijelu
gradevina druge namjene (stambene ili poslovne), ako su osigurani uvjeti u pogledu komunalne
opremljenosti temeljem ovog Plana i osiguran promet u mirovanju u sklopu gradevinske parcele
ili u sklopu javnih parkiralista.

Predskolske ustanove (djecji vrtiéi i jaslice)

Clanak 62.

(1) Planira se standard od 20 polaznika u jednoj odvojenoj skupini, minimalno 5m? neto
izgradenog prostora i 20 m? parcele po djetetu.

(2) Ukoliko se djecje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene
i stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati na gradevnoj Cestici zasebni prostor
od najmanje 5,0 m? po djetetu (otvoreni dio gradevinske &estice) za boravak i igru djece na
otvorenom.

(3) Ove gradevine mogu se graditi najviSe do (Po+Pr+1) sa ravnim ili kosim krovom bez
nadozida, visine vijenca do maksimalno 7 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu. Ostali
prostorni pokazatelji odredeni su ¢lankom 60. ovih Odredbi.

Osnovne Skole
Clanak 63.

(1) Prilikom projektiranja i gradnje osnovnih $kola primjenjuju se, pored zakonskih

odredbi, i sljedeci okvirni standardi:

- povrsina gradevine po jednom u¢eniku je 5 m?

- veli¢ina zemljiSta za gradnju osnovne Skole mora osigurati povr§inu za osnovnu
gradevinu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za otvorene $portske terene, prostor za
zelene povrsine i drugo

- veli¢ina gradevinske Cestice, koja osigurava prostor za sve sadrzaje, odredena je
normativom od 30-50 m? po u¢eniku.

(2) Planira se standard od 20 polaznika u jednoj odvojenoj skupini, minimalno 5m? neto
izgradenog prostora i 20m? parcele po djetetu.

(3) Ove gradevine mogu se graditi najviSe do (Po+Pr+1) sa ravnim ili kosim krovom bez
nadozida, visine vijenca do maksimalno 8 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu. Ostali
prostorni pokazatelji odredeni su ¢lankom 60. ovih Odredbi.

Zdravstvo i socijalna skrb, kulturne djelatnosti, javni sadrzaji (uprava, posta, banka)
i vjerske gradevine
Clanak 64.

(1) Gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb (ambulante, staracki i specijalizirani domovi i
sl.) mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja u skladu s uvjetima za gradnju objekata
drustvenih djelatnosti odredenim ¢lankom 60. ovih Odredbi

(2) Ove gradevine mogu se graditi najvise do (Po+Pr+2) sa ravnim ili kosim krovom bez
nadozida, visine vijenca do maksimalno 10 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu.
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(3) Postojece stambene gradevine mogu se rekonstruirati i1 prenamijeniti u gradevine za
zdravstvo i socijalnu skrb uz zadovoljavanje uvjeta propisanih ovim Planom.

Clanak 65.

(1) Gradevine za kulturne djelatnosti, javne sadrzaje (posta, banka) mogu se graditi unutar
gradevinskog podruc¢ja naselja u skladu sa uvjetima za gradnju objekata drustvenih djelatnosti
odredenim ¢lankom 60. ovih Odredbi

(2) Ove gradevine mogu se graditi najviSe do (Po+Pr+1) sa ravnim ili kosim krovom bez
nadozida, visine vijenca maksimalno 7,0 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu.

(2) Ove gradevine /sadrzaji mogu se planirati u dijelu gradevina druge namjene (stambene
i/ili poslovne) uz zadovoljavanje uvijeta propisanih ovim Planom.

Clanak 66.

(1) Sakralni gradevine (crkve, kapelice) mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja
naselja, a iznimno i izvan gradevinskog podruéja (kapelice), u skladu sa uvjetima za gradnju
objekata drustvenih djelatnosti odredenim ¢lankom 60. ovih Odredbi.

(2) Crkve se mogu graditi najvisSe do (Po+Pr) sa galerijskom meduetazom u prizemlju,
maksimalne visine vijenca 9,0 m s ravnim ili kosim krovom. Uz crkvu se moze graditi zvonik
maksimalne visine 20 m.

(3) Kapelice (sakralna obiljezja) mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja, a
iznimno i izvan gradevinskog podruéja te moraju imati odgovarajuca obiljezja uklapanja u okolni
ambijent.

(4) Iznimno od ¢lanka 60. gradevinska parcela za gradnju kapelice moze biti min 20 m2,
povrsi gradevine moze biti do 4,0 m2 i visine maksimalno 4,0 m. Ove gradevine se ne prikljucuju
na komunalnu infrastrukturu, niti se za njih primjenjuju normativi za promet u mirovanju.

Sport i rekreacije u okviru drustvenih djelatnosti - $kola

Clanak 67.

(1) U gradevinskom podruéju naselja u sklopu $kolskih objekata mogu se graditi otvoreni i
zatvoreni Sportski sadrzaji. Mogu se graditi na pojedinacnim gradevinskim cesticama i na
zajednickim gradevinskim cCesticama sa Skolom (viSe razlicitih Sportskih ili Sportsko-
rekreacijskih sadrzaja).

(2) Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste, svlagionice,
spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti maksimalno 40%
povrsine gradevinske Cestice (kig 0,4). U sklopu Sportskih igraliSta mogu se graditi i tribine do 5
redova.

Clanak 68.

(1) Sportsko -skolska dvorana prioritetno namijenjena zadovoljavanju $kolskih potreba
djece, a koja bi imala znacaj i funkciju u odvijanju drugih aktivnosti mozZe se graditi temeljem
ovog plana. Veli¢ina parcele za dvoranu minimalno 2000 m? , sa izgradeno$¢u kig=0,5. U sklopu

parcele osigurati odgovarajuci broj parkiralisSnih mjesta prema normativima koji su sastavni dio
ove odluke. Preostali dio parcele potrebno je ozeleniti i hortikulturno opremiti.

Sluzbeni glasnik Opc¢ine Leéevica broj 01/16 od 08. sije¢nja 2016.g. str 32



(2) Sportska igralista i $portski tereni grade se unutar gradevinskog podru¢ja naselja u
skladu sa posebnim propisima za svaku vrstu igraliSta (nogomet, rukomet, tenis, kosarka itd).

(3) Veli¢ina gradevne parcele od minimalno 1000 m? za male sportove do maksimalne
gradevne parcele koja za izgradnju nogometnog igralista moze iznositi 10000 m?.

(4) U sklopu $portskih igralista mogu se graditi i tribine do 5 redova.

Clanak 69.

(1) Visina pojedine Sportske gradevine odreduje se prema namjeni. Najveca visina
$portskih dvorana je 13,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz gradevinu do
vijenca gradevine.

(2) Visina prate¢ih gradevina (garderobe, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljske gradevine i sl.),
uz otvorene Sportske sadrZaje iznosi najvise 6,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

Clanak 70.

(1) Udaljenost gradevine od granice gradevinske Cestice odreduje se za prateCe gradevine
uz $portske sadrzaje najmanje 3,0 m.

(2) Zatvorene Sportske gradevine, kad grani¢e s gradevinskim Cesticama na kojima su
izgradene stambene ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od tih gradevina
najmanje H/2, gdje je H visina $portske gradevine do vijenca prema toj susjednoj gradevini.

Clanak 71.

(1) Unutar gradevinskog podrucja gradevine se moraju obvezatno prikljuciti na vodovodnu
mrezu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti. U drugim slucajevima opskrba
pitkom vodom se rjeSava na higijenski na¢in prema mjesnim prilikama.

(2) Prikljuc¢ivanje gradevina na elektricnu mrezu obavlja se prema uvjetima nadlezne
elektrodistribucijske organizacije, a sve prema posebnim uvjetima gradevinske dozvole.

5. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 72.

(1) Planom namjene povrSina i infrastrukturnih sustava, odredene su povrSine
infrastrukturnih sustava kao linijske ili povrsSinske infrastrukturne gradevine drzavnog,
zupanijskog te lokalnog znacaja, i to za:

- promet (cestovni i Zeljeznicki),

- poste i telekomunikacije,

- energetski sustav (opskrba elektri¢cnom energijom),

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja).

(2) Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se
sukladno rjeSenjima iz Prostornog plana, planova Sireg podrucja i planova uzeg podrucja.
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(3) Planom se odreduje izgradnja infrastrukturnih sustava sukladno posebnim propisima i
pravilima struke te odredbama ovog plana uz maksimalno uvazavanje standarda zastite okolisa.

(4) Zasebna gradevna cCestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice,
vodospreme, prepumpne stanice, uredaj za procis¢avanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih i
infrastrukturnih sustava.

(5) Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovarajuceg kolnog pristupa,
osim za bazne stanice mobilne telefonije.

(6) Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno Koriste postojec¢i koridori i formiraju
zajednicki za viSe vodova, kako bi se izbjegle povrSine Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiste,
vrijedne prirodne i stvorene strukture.

(7) Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere
zaStite okoliSa (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

(8) Ovim Planom se odreduje formiranje gradevinske parcele za gradevine prometne i
komunalne infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehnickim uvjetima za doti¢nu prometnu i
infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja gradevinskih parcela prometnica u gradevinsku
parcelu moraju biti ukljuéeni svi dijelovi prometnice, odnosno sadrzaja koju su u funkciji
prometnice, ukljucujuci pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.

(9) Gradevinske parcele za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava
(trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za proc¢i§¢avanje otpadnih voda i sl.) moraju
biti veli¢ine kojom se osigurava normalno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje zemljiste
za redovnu uporabu te gradevine.

Cestovni prometni sustav
Clanak 73.

(1) Prostornim planom je utvrdeno da ¢e cestovni promet imati primarno znacenje u
cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova
prometa. Planirana i izgradena cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom znacaju i
o¢ekivanom prometnom optere¢enju na slijedece kategorije:

- drzavne ceste

- zupanijske ceste

- lokalne ceste

- ostale nekategorizirane ceste i protupozarni i gospodarski putevi

(2) Predvideno je da se te, kao i sve niZe kategorije cestovne mreze detaljnije utvrde na
temelju prostornog plana detaljnijeg stupnja razrade.

Clanak 74.

(1) Rjesenje prometne mreze Opcine Lecevica uvjetovano je u znatnoj mjeri rasporedom
javnih prometnica koje prolaze podru¢jem opéine, a to su:

1. Autocesta Al: Zagreb (¢voriste Lucko, A3) - Karlovac - Bosiljevo - Split -Opuzen -
granica Republike Bosne i Hercegovine - granica Republike Bosne i Hercegovine —
Dubrovnik

2. Zupanijske ceste
- ZC 6098, D56 — Kladnjice — A.G. Kastela
- ZC 6112, Kladnjice (Z6098) — Prgomet — Prapatnice (D58)

- ZC 6115, 76098 — Leéevica — Korusce — Konjsko — D56

3. Lokalne ceste

- LC 67019, Bogdanoviéi (Z6091) — Z6112
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- LC 67020, Primorski Dolac (L65071) — Trolokve — Radosi¢ — Kevina jama
(Z26098)

- LC 67021, Z6098 — Matasi

- LC 67022, L67021 — Kladnjice (L67023)

- LC 67023, L67021 — Kladnjice (L67023)

- LC 67024, Tesije — Stricevié— 26115

- LC 67025, Lecevica (Z6115) — Vlake (Z6113)

- LC 67056, Prgomet (Z6122) — Pirli¢i — Radosié¢ (L67020)

- LC 67057, Radogi¢ (L67020) — Z6098

(2) Cestovni promet prikazan je u grafickom dijelu plana list br. 2.1. Cestovni promet,
Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000

(3) Planirana cesta Vucevica - Prgomet (od ¢vora Vucevica na autocesti do ¢vora Prgomet
na autocesti ), pridonijet ¢e kvaliteti prometne povezanosti opéine Leéevica, te omoguditi
ukljucivanje prometa na autocestu i povezivanja planiranih gospodarskih zona. Na planiranoj
cesti Prgomet-Lecéevica-Vucevica mogucéa je se izgradnja benzinskih postaja i prate¢ih sadrzaja
s obje strane prometnice.

Clanak 75.

(1) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom su utvrdene Sirine
zaStitnih pojaseva ceste, koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa sa svake strane ceste,
uz postojece cestovne prometnice, i uz one za koje su utvrdeni uvjeti uredenja prostora i to:

- za autocestu 40 m

- zadrzavne ceste 25 m

- za zupanijske ceste 15 m

- zalokalne ceste 10m

(2) Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguée sigurno ukljucivanje i
iskljucivanje s ceste.

(3) Unutar zastitnih pojaseva nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje
(poslovnih, stambenih i drugih gradevina.)

(4) Za zahvate koji se mogu planirati unutar zaStitnog pojasa ceste ili na cestovhom
zemljistu (polaganje TK kabela, priklju¢ak na TS, plinovod i druga komunalni prikljucci,
potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne uprave za ceste i autocestu.

Clanak 76.

(1) U Prostornom planu utvrdeni su zastitni koridori koje je potrebno rezervirati i ocuvati
za izgradnju planirane, te proSirenje i modernizaciju postojeée cestovne mreze u dugoro¢noj
perspektivi. Planom se predvida izgradnja nove prometnice od ¢vora(Al) Prgomet- gospodarske
zone Lecevica - ¢vor (A1) Vucevica.

(2) Sirine infrastrukturnih koridora neizgradenih prometnica odreduju se ovim Planom za

- za planiranu drzavnu cestu 100 m
- za planirane Zupanijske ceste 40 m
- za planirane lokalne ceste 30m

(2) Unutar odredenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja, sve
dok se ne utvrdi lokacijska dozvola za prometnice.
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(3) Na postojecoj cestovnoj mrezi drzavnog, zupanijskog i lokalnog znaaja predvidjeti,

ukoliko je potrebno, slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su
prometne nezgode najcesce (prosirenje profila cesta, povecanje horizontalnih i ver-
tikalnih radijusa i sl.)

- modernizacija (asfaltiranje) lokalnih cesta sa tucanickim kolnikom.

Clanak 77.

(1) Gradevinske parcele uz prometnice formiraju se od punog profila prometnice, a u
skladu sa Zakonom o javnim cestama.

(2) U zastitnom pojasu ceste moze se formirati neizgradeni dio parcele, odnosno uredivati
parkiralista, vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na nacin da se ne umanji
preglednost ceste ili raskrizja.

(3) Ogradni zidovi gradevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od
zemljiSnog pojasa drzavne ili Zupanijske ceste i 1,5 m od zemljisnog pojasa lokalne ceste.

(4) Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguée sigurno ukljuivanje i
iskljucivanje s ceste.

Clanak 78.

(1) S prometnica koje imaju kategoriju drzavne ceste, kolni prikljucak na parcelu je mogu¢
uz prethodno dobivenu suglasnost nadlezne institucije.

(2) Sa zupanijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup
parceli, ali na nacin da su prikljucci koji se u neposrednoj blizini priklju¢ju na javnu cestu
zajednicki uz suglasnost nadlezne uprave za ceste.

(3) U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola za priklju¢ke i prilaze na javnu cestu
sudjeluju nadlezne uprave za ceste.

Clanak 79.

(1) Uz drzavne, zupanijske i lokalne prometnice (na podru¢jima na kojima su ispunjeni
posebni uvjeti u skladu sa zakonskim odrednicama), mogucéa je gradnja prate¢ih cestovnih
objekata tj. benzinskih postaja sa ugostiteljskim objektima, servisima i praonicama automobila,
motelom i sl.

(2) Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih
prometnica, radi Cije djelatnosti i dolazi do zadrzavanja vozila, potrebno je osigurati posebne
povrsine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s vaze¢im normativima.

Clanak 80.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put u sklopu gradevinskog podruc¢ja unutar
kojega ¢e se izgraditi ili ve¢ postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju
izravan pristup.
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(2) Ulice iz prethodnog stavka moraju imati najmanju Sirinu od 5.5 m (s dvije vozne trake)
odnosno 3,0 m (jedna vozna traka).

(3) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice pod
uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duzina ne prelazi
100 m na preglednom ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(4) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan
pristup s gradevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na nacin da se omoguci vodenje
komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Clanak 81.

(1) Ovim Planom omogucava se rekonstrukcija cestovnih prometnica ukoliko se pokaze

potreba. To se odnosi na slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su
prometne nezgode najceSce (proSirenje profila cesta, povecanje horizontalnih i ver-
tikalnih radijusa i sl.);

- modernizacija (asfaltiranje) vaznijih lokalnih cesta sa tucani¢kim kolnikom.

(2) Rekonstrukcijom postojecih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje
trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesackih nogostupa i dr. u naselju.

Clanak 82.

Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se gradnja drugih gradevina do
ishodenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana gradevina). Nakon
ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne cCestice ceste, odredit ¢e se zastitni
pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se
susjednoj planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno
treba odrediti nain rjeSavanja odvodnje oborinskih voda radi sprjeCavanja Stetnih utjecaja na
okolis.

Clanak 83.

(1) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i
pruzanja usluga vozafima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske kucice,
odlagalista, benzinske postaje, parkirali§ta, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za
te gradevine, potrebno je zatraZziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

(2) Gradevine na benzinskim postajama i druge gradevine iz prethodnog stavka ne mogu
imati visinu ve¢u od prizemlja, svijetle visine najvise 4,5 m te moraju biti udaljene od granice
susjedne Cestice najmanje 3,0 m.

Clanak 84.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postoje¢ih obvezno je ocuvati
krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena
uz minimalno koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbje¢i izmicanje nivelete
ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida.

Clanak 85.
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(1) U op¢inskom sredistu, predvida se uredenje autobusnog stajaliSta. Autobusna stajalista
na dijelu drzavne i Zupanijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

(2) Ova odredba se odnosi i za lokalne ceste izvan gradevinskog podrudja, te za lokalne
ceste sa vrlo gustim prometom unutar gradevinskih podrucja.

(4) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim / garaznim
prostorom. Postojeci deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih
parkiraliSta / garaza.

Clanak 86.

(1) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina, ovisno o vrsti i
namjeni potrebno je urediti parkiraliSta / garaze na gradevnoj Cestici. Izuzetno, moguce je
uredenje parkiraliSnog / garaznog prostora i na javno prometnoj povrsini za sadrzaje koji su
smjesteni u prizemlju gradevina orijentiranih na ulicu (trgovina, ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom
da se time ne pogorSavaju prometni uvjeti Sireg podrucja, posebno uvjeti prometa u mirovanju.
Utvrduje se slijedeci broj potrebnih parkirali$nih / garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni
gradevina:

Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta:

Namjena Tip gradevine Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta (PM)
Stanovanje stambene 1 PM/50 m? x 1,25
gradevine (uvecano za 25% za
posjetitelje)
Ugostiteljstvo i |restoran, kavana 1 PM/25 m?
turizam caffe bar, slasti¢arnica i sl. 1 PM/10 m?
smjestajni objekti iz skupine |1 PM/50 m?
hotela
samacki hoteli, pansioni 1 PM/100 m?
Trgovina i robna kuéa, supermarket 1 PM na 15 m?
skladista prodajne povrsine
ostale trgovine 1 PM na 30 m? najmanje 2 PM
prodajne povrsine
skladista 1 PM na 100 m?
Poslovna i banke, agencije, poslovnice 1 PM na 25 m? najmanje 2 PM
javna (javni dio)
namjena uredi i kancelarije 1 PM na 50 m?
Industrija i industrijski objekti 1 PM na 70 m?
zanatstvo zanatski objekti 1 PM na 50 m?
auto servis 1 PM na 20 m?
Kultura, odgoj, |djedji vrtiéi i jaslice 1 PM/50 m?
zdravstvo i osnovne i srednje $kole 1 PM/100 m?
obrazovanje kina, dvorane za
javne skupove 1 PM/50 m?
crkve 1 PM/50 m?
ambulante, poliklinike,
dom zdravlja 1 PM/20 m?
domovi za stare 1 PM/200 m?
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Sport i Sportski objekti otvoreni, 1 PM/250m?
rekreacija bez gledalista povr§ine
Sportski objekti zatvoreni,
bez gledalista 1 PM/50m? povrsine
Sportski objekti i igralista
s gledaliStem 1 PM/20 posjetitelja
Komunalni i
prometni Tehnic¢ko-tehnoloske 1 PM/50 m? minimalno 1PM
sadrzaji gradevine
Benzinske postaje 1 PM/25 m?
Groblja minimalno 50 PM

Tablica 1: Normativi za promet u mirovanju

(2) Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na
bruto razvijenu povrsinu odgovarajuceg tipa gradevine.

(3) U bruto razvijenu povrsinu za izracun PM ne uracunava se povrsSina garaze i povrSina
jednonamjenskih sklonista.

(4) Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkirali$nih mjesta, najmanje 5% mora
biti osigurano za vozila invalida. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz
ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, postu, restoran i predskolsku ustanovu mora biti
osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo invalida.Postoje¢e garaze ne mogu se
prenamijeniti u druge sadrzaje.

Zeljezni¢ki promet
Clanak 87.
(1) Koridori, trase i povr§ine prometnih zeljeznickih infrastrukturnih sustava realiziraju se
sukladno rjeSenjima iz Prostornog plana Sireg podrudja.
(2) Planirana zeljeznicka pruga , Jadranska Zeljeznica jednim svojim dijelom prolazi i
op¢inom Lecevica. Prostornim planom je utvrdeno da ¢e zeljeznicki promet imati primarno

znacenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih
vidova prometa.

(3) Jadranska Zeljeznicka pruga predvida se kao dvokolosjecna za mjeSoviti promet
(putnickih i teretnih vlakova).

(4) U daljnjoj razradi dokumentacije potrebno je detaljno definirati trasu pruge, a
eventualna odstupanja od planiranih nece se smatrati izmjenom plana.

Posta i telekomunikacije
Clanak 88.

(1) Prostornim Planom se odreduje odrzavanje i rekonstrukcija postojecih postanskih ureda
na podru¢ju opé¢ine do stupnja koji ¢e omoguciti dovoljan broj priklju¢aka i maksimalan broj
spojnih veza.

(2) Planom se odreduje, na cijelom podru¢ju opéine Leéevica, rekonstrukcija postojece tk
mreze, uvodenjem novih tk usluga te modernizacija tk infrastrukture se, za prikljucivanje novih
sadrzaja.
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(3) Infrastruktura se polaze podzemno, u pravilu, unutar javno-prometnih povr$ina i to
PVC cijevima promjera 110 mm, a razvode do pojedine gradevine PHD cijevima promjera 50
mm. DTK pravci moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih elektroenergetskih instalacija.

(4) Planom se odreduje, sve gradevine u sustavu telekomunikacija (eventualne nove
telefonske centrale, javne govornice i sl.) izvoditi na vlastitim zasebnim gradevinskim parcelama.
Parcele se formiraju prema veli¢ini sadrzaja koji je uvjetovan tehnoloskim rjeSenjima, odnosno
posebnim propisima.Planom se odreduje oblikovanje gradevina sukladno ambijentu i uvjetima za
oblikovanje iz ovog plana. Gradevine od granice parcele moraju biti udaljene najmanje 1 m.
Najveca dopustena visina gradevina je prizemlje, odnosno visina vijenca 4 m.

(5) Planom se odreduje daljnji razvoj postojecih sustava pokretne radio telefonske mreze
na podrucju opéine.

(6) Planom se odreduje izgradnja bazne radijske stanica u sukladno potrebama mreze.
Baznu stanicu ¢ini reSetkasti antenski stup s prate¢im sadrzajima smjesStenim u kontejneru dim.
2x3 m.Planom se odreduje veli¢ina gradevinske parcele za baznu stanicu najvise 15x15 m i
prikljucak bazne stanice na niskonaponsku mrezu, odnosno u slucaju tehnicke nemoguénosti,
napajanje preko agregata ili suncevih kolektora.

(7) Planom se odreduje postavljanje GSM antenskih stupova na nacin da svojim poloZajem
ne ugrozavaju vizure, poglavito u odnosu na zastiCene cjeline. Smjestanje antena na krovne
prihvate u stambenim naseljima nije dopusteno, jer se radi o malim izgradenim povrSinama.

(8) Ovim planom se odreduje da jedan stup treba koristiti ve¢i broj korisnika, te se ne
preporuca postavljanje pojedinacnih stupova za svakog korisnika u radijusu od 100 m.

9) Postanska i telekomunikacijska infrastruktura prikazana je u grafickom dijelu plana list
br. 2.4. POSTA T TELEKOMUNIKACIJE, lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije U mjerilu 1:100 000.

Clanak 89.

(1) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina treba imati osiguran prikljucak na
telefonsku mrezu. TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postoje¢e prometnice, prema
rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica
treba se izvoditi na naCin da ne onemogucava gradnju na gradevinskim Cesticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zra¢nu mrezu-vodove.

(2) Projektiranje i izvodenje TK mreze rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema
planskim rjeSenjima ovog Prostornog plana.

Energetski sustav 5
Clanak 90.

(1) Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:
- zadovoljenje tehnicko-tehnoloskih kriterija
- sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okoli§

(1) Prostornim planom se odreduju zastitni pojasevi postojecih i planiranih kabela i
dalekovoda, Sirine ovisne o naponskom nivou.

(2) Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove:

Podzemni kabeli Postojeci Planirani

Sluzbeni glasnik Opc¢ine Leéevica broj 01/16 od 08. sije¢nja 2016.g. str 40



KB 10(20) kV 2m 5m
KB 35 kV 2m 5m
KB 110 kV 5m 10m

(3) Zastitni pojasevi za nadzemne elektroenergetske vodove:

:;I;gzk?)r\?g(;i Postojeci Planirani
DV 10 kV 15m 20 m
DV 35 kV 25m 30m
DV 110 kV 40m 50 m
DV 220 kV 50m 70m
DV 400 kV 60 m 100 m

(3) U zastitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata
bez prethodne suglasnosti nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(4) U zastitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata
bez prethodne suglasnosti nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede. Osim preporucenih §irina
koridora kod priblizavanja vodova drugim objektima ili prelaska prometnica, ali i kod
medusobnih krizanja vodova obavezno je pridrzavati se sigurnosnih visina i udaljenosti prema
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV.

(5) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju
stambenih gradevina kojim se povecava visina gradevina ili gradevine u kojima borave ljudi. Taj
prostor se moze koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u
skladu s pozitivnim propisima i standardima.

(6) U zastitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata
bez prethodne suglasnosti nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(7) U okviru pojedinih konzumnih podruéja lokacije trafostanica su odredene priblizno, a
precizne lokacije ¢e biti definirane planovima nizeg reda, odnosno u postupku izdavanja
lokacijske dozvole. Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima.

(8) Za izgradnju novih transformatorskih stanica odreduju se sljedeée povrsine;

- Gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 110/10(20) kV mora biti minimalno
60x60 m, zatvorena izvedba-GIS, sa osiguranim pristupnim putem i 100x100 m,
otvorena izvedba, sa osiguranim pristupnim putem.

- Zaizgradnju planirane transformatorske stanice TS 110/x Leéevi¢a potrebno je
osigurati povrsinu cca 100 x 100 m

- Gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 10 (20)/0,4 kV mora biti minimalno
7x6 m sa omogucenim prilazom kamionima, odnosno dizalici. ( posebno za trafostanice
instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veli¢ina parcele je 8x8 m')

- Planirane TS 20/0,4 kV u seoskim naseljima graditi kao stupne na betonskim
stupovima.

- Predvida se moguénost izgradnje istih bez dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti od
prometnica i granica parcele, te moguénost izgradnje unutar zone koje planom nisu
predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i sl.)

- Dozvoliti izgradnju trafostanica u izgradenim djelovima gradevinskog podrucja za koja
je predvidena izrada planova nizeg reda (UPU), a prije donoSenja istih.

- Planirane kabele 110 kV izvoditi kabelima tipa XLPE 3 x (1x1000) mm2 Al.
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- Planirane kabele 20 kV izvoditi jednoZzilnim kabelima tipa XHE 49A 3 x (1x185) mm2.

- Planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP 00-A, odgovarajuceg presjeka.

- Postojece zracne vodove 10 kV prenamijeniti za novi nazivni napon 20 kV i to na nacin
da glavni vodovi budu presjeka 3x95 mm2 A¢ montirani na Celi¢no-reSetkastim
stupovima, a odcjepni i priklju¢ni vodovi presjeka 3x50 A¢ montirani na betonskim
stupovima.

- Postojece trafostanice prenamijeniti za novi nazivni napon 20/0,4 kV istih tipskih snaga.

- Mjesne mreze niskog napona u seoskim naseljima izvoditi u pravilu na betonskim
stupovima i s izoliranim vodi¢ima u snopu (SKS vodovi) s tim da glavni vodovi budu
tipskog presjeka 3x70+71,5+2x16 mm2, a priklju¢ni vodovi tipa SKS 4x16 mmz2.

- Kuc¢ne instalacije izvoditi u pravilu jednofazno, osim na posebno trazenje trofazno,
prema koncepciji i elektroprivrednim tehnickim uvjetima. U nadzemnoj mrezi niskog
napona i u naseljima i uvjetima kabelske mreze treba primjeniti TN-S sustav zastite.
Obavezna ugradnja strujne zastitne sklopke, a instalacije obavezno izvoditi ugradnjom
treceg, odnosno petog vodica. Takoder je kod oba sustava obavezno provesti mjere
izjednacenja potencijala.

- Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku
kolnika dubina je 1,2 m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera
2110, 8160, odnosno @200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- Prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 5S0mm2.

- Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju
paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za
medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45°.

(9) Moguca odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije
elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim planom, radi uskladivanja s preciznijim geodetskim
izmjerama, tehnoloSkim inovacijama i dostignu¢ima nece se smatrati izmjenama ovog Plana.

VVodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja i uredenje voda)

Clanak 91.

(1) Vodnogospodarski sustav ¢ini vodoopskrba i odvodnja (prikazan u kartografskom
prikazu br. 2.3. VODNO-GOSPODARSTVENI SUSTAVI, Izvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100 000). Planom se odreduje zadrzavanje postojecih izvedenih
dijelova primarnog sustava uz potrebnu rekonstrukciju, odnosno izvedbe proSirenje te spajanja
na cjeloviti sustav §ireg podruéja (susjedne opéine i susjedne Sibenske Zupanije).

(2) Unutar gradevinskog podrucja gradevine se moraju obvezatno prikljuciti na vodovodnu
mrezu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti. U drugim slucajevima opskrba
pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

(3) Razvodnom mreZzom potrebno je opskrbiti sva podru¢ja. Mogucée je planirati i sve
druge objekte vodoopskrbe radi detaljnije i funkcionalnije rekonstrukcije vodopskrbnih sustava.
Odstupanja od predloZenih trasa i profila vodopskrbnih sustava poloZaja objekata radi tehnickih,
funkcionalnih i imovinsko-pravnih elemenata nece se smatrati izmjenom plana.

(4) Unutar sustava vodoopskrbe odreduje se izgradnja odgovarajuée hidrantske mreze na
cijelom podru¢ju op¢ine i daljnja izgradnja sekundarne mreze unutar svih naselja (odnosno
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dijelove naselja koja mrezu nemaju).Svi vodovi s pripadaju¢im gradevinama (Sahte, vodomjerna
okna i dr.) voditi koliko je to maksimalno moguce kroz javno-prometne povrsine na dubini od 0,8
m.. Vodovi se polazu uz trase tk instalacija (suprotno od elektroenergetskih vodova).

(5) Planom se odreduje sve gradevine u sustavu vodoopskrbe locirati na vlastitim
gradevinskim parcelama do kojih mora biti osiguran kolni pristup. Veli¢ina gradevinske parcele
odreduje se prema veli¢ini gradevine uz osiguranje udaljenosti gradevine od granice parcele od
najmanje 2 m. Oblikovno rjeSenje sukladno ostalim gradevinama, te ogradivanje gradevinske
parcele ogradom visine do najvise 2.5 m. Nije dozvoljeno postavljanje ograde od bodljikave Zice.

(6) Za naselja unutar obuhvata Prostornog plana nije planirana izgradnja kanalizacijskog
sustava i Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV-a). Odvodnja otpadnih voda mora biti
rijeSena sabirnom jamom ili bioloSkim uredajima (I stupanj prociS¢enja) manjih kapaciteta za
pojedinac¢ni objekt ili skupinu objekata. Ove gradevine ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od
1,5 m od susjedne gradevinske Cestice ni unutar zastitnog pojasa prometnica.

(7) Za gospodarske, i sportsko-rekreacijske zone predvida se izgradnja vlastitih sustava za
procis¢avanje otpadnih voda. Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda mora od prometnica biti
udaljen najmanje 10 m, odnosno od gradevina 15 m, uz obvezu izvedbe tampona od gustog
zelenila (visoko zimzeleno raslinje — stabla i sl.). Obvezna je ugradnje separatora masnoca za sve
gospodarske ili sl. sadrzaje kod kojih se u otpadnim vodama pojavljuju ulja i masti.

(8) Obzirom da je podruc¢je opéine Lecevica unutar III i IV zone sanitarne zastite, za sve
gospodarske sadrzaje, prometnice, te uredaje za prociS¢avanje otpadnih voda, u postupku
lokacijske dozvole potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

(9) Oborinske otpadne vode, iskljucivo iz gospodarskih zona, trebaju se rijesiti zasebno za
svaku zonu, uz prethodno procis¢avanje na taloznicima i odvajacima ulja i masti prije konac¢nog
ispustanja u prijemnik.

(10) Procjenu utjecaja na okoli§ potrebno je provesti za sustave odvodnje izdvojenih
gospodarskih zona proizvodne (1) i poslovne (K) namjene.

(11) Idejnim rjeSenjem ¢e se odrediti tip sustava odvodnje, broj i smjestaj objekata.

(12) Za sve vodotoke: bujice, odvodne kanale i lokve na podruéju Opéine Lecevica, a u
svrhu tehni¢kog odrzavanja vodotokova i radova gradenja vodnih gradevina treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine 3,0 m od gornjeg ruba korita. U inuddacijskom pojasu
zabranjeno je podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina, zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguciti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanjiti proto¢nost korita i pogorSati vodni
rezim, odlagati zemlju, kamen otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu vodotoka, vodostaja, koli¢ine i kakvoée vode ili otezati odrzavanje vodnog
sustava, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja voda.

(13) Iznimno na zahtjev zainteresirane osobe "Hrvatske vode" mogu odobriti odstupanje od
odredaba definiranih u ovom c¢lanku pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i
sigurnosti vodnih gradvina, odnosno pogorSanja postojeéeg vodnog rezima i ako to nije suprotno
uvjetima koristenja vodnog dobra utvrdenog Zakonom o vodama.

(14) Ocuvanje i odrzavanje regulacijskih 1 zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i
sprjecavanje pogorSanja vodnog rezima mora se vrsiti u skladu sa Zakonom o vodama.

(15) Prostornim planom se utvrduje obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku
dobijanja lokacijske dozvole za sve objekte, odnosno za sve objekte uz Cestice javnog vodnog
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dobra ili uz objekte obrana od poplava, a u skladu sa Zakonom o vodama. VVodopravne uvjete
izdaju "Hrvatske vode".

Plinski magistralni sustav
Clanak 92.

(1) Podru¢jem opéine Leéevica prolazi magistralni plinovod PC/MRS Benkovac — PC
Dugopolje (MRS Split) DN 500/75.

(2) Zastitni koridor plinovoda iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda.*

(3) Za op¢inu Lecevica opskrba prirodnim plinom biti ¢e mogu¢a od MRS sustavom
visokotlacnih celi¢nih i polietilenskih plinovoda (sekundarna mreza), maksimalnog radnog tlaka
6 — 16 ili 16 — 25 bar pretlaka ili srednjetlacnim polietilienskim plinovodima (4 bar pretlaka) za
podrucja u okruzenju MRS. Tlak visokotlacnog sustava ¢e se u redukcijskim stanicama reducirati
na vrijednost tlaka srednjetlacnih polietilenskih plinovoda maksimalnog radnog tlaka 4 bar
pretlaka.

(4) Broj redukcijskih stanica i njihova lokacija, te trase sekundarnog plinovoda odredit ¢e
se prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO -
POVIJESNIH CJELINA

6.1. Mjere zasStite krajobraznih vrijednosti
Clanak 93.

(1) Povijesna ruralna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine s njihovim
neposrednim okoliSem, prirodni 1 kultivirani krajolici, memorijalni spomenici i arheoloski
lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv na¢in ukljuceni u Zivot i razvoj op¢ine Lecevica.

(2) Pod oc¢uvanjem kulturno povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva se:

- Zastita i Cuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao najvece vrijednosti prostora,
ocuvanje i odrzavanje poljoprivrednih povrSina i ispasa, obnova zapustenih parcela uz
zadrzavanje postojeCe parcelacije obiljeZene suhozidnim ogradama, te zadrzavanje
tradicijskih poljoprivrednih kultura i poticanje tradicijskog (ekoloSkog) nacina obrade
zemlje.

- Ocuvanje tradicijskih poljskih puteva i staza.

- OcCuvanje izvornih obiljezja naselja u njihovom polozaju u prostoru i tradicijskoj
prostornoj organizaciji, zajedno sa svim povijesnim elementima opreme prostora
ocuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva kao znacajnog elementa povijesnog
identiteta prostora.

- Zadrzavanje karakteristicnih toponima, naziva zaselaka, kao i naziva geografskih
obiljezja od kojih neki imaju simbolicka i povijesna znacenja.

(3) Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podru¢jima treba $tititi u cijelosti, pri
¢emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanis$ni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja prostora u
razli¢itim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnotezenog koriStenja
poljoprivrednog zemljista za biljnu proizvodnju i stocarstvo). U planiranju je potrebno provoditi
interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito
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prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje postojeéih i
Sirenje gradevinskih podrucja planirati na na¢in da se o¢uvaju postojece krajobrazne vrijednosti.
U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i vodama kao
krajobraznom elementu.

(4) U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi rauna da se zadrzi
krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda
gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i
postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifi¢ne namjene.

(5) U krajobrazno vrijednim podru¢jima potrebno je ocCuvati karakteristicne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u
skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi naruSila prirodna
krajobrazna slika,

- uskladiti i prostorno organizirati razli¢ite interese,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzvisenjima te vrhovima

- izgradnju izvan granica gradevinskog podru¢ja kontrolirati u veliini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaSti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne
elemente,

- S§tititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne
reljefne morfologije.

6.2. Mjere zaStite prirodnih vrijednosti
Clanak 93a.

(1) Na podru¢ju Op¢ine Lecevica ne nalaze se podrucja zastiCena temeljem Zakona o
zastiti prirode. (NN, br. 80/13). Medutim, preventivna zastita treba biti usmjerena na prirodni
krajobraz, koji je poseban po svojim geomorfoloskim karakteristikama koje obuhvacéaju vrlo
slikovitu izmjenu dolina i grebena (brezuljaka). Dio prirodne bastine svakako ¢ini manji broj
jama i pecina koje bi trebalo posebno zastititi.

(2) Uvjeti i mjere zastite prirode su:

- gradevinska i izdvojena gradevinska podrucja te zahvati izvan gradevinskog podrucja
planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stanisnih
tipova te gubitak staniSta strogo zasticenih biljnih i Zivotinjskih svojti

- uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podruéja planirati na nacin da se o¢uvaju
postojece krajobrazne vrijednosti

- pri odabiru lokacija za smjestaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova, zasti¢enih i/ili
ugrozenih vrsta floure i faune, elamenata krajobraza i ciljeve o¢uvanja ekoloske
mreze;pri odabiru trase prometnih koridora voditi ra¢una o prisutnosti ugrozenih i
rijetkih stanista i zastienih 1i/ili ugroZenih vrsta floure i faune, te ciljevima oc¢uvanja
ekoloske mreze;

- ocCuvati vodena staniSta u $to prirodnijem stanju, §tititi podrucja prirodnih vodotoka kao
ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njhovo onecis¢enje, a prema potrebi izvrSiti
revitalizaciju

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih
stanista;

- ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine i

Sluzbeni glasnik Opc¢ine Leéevica broj 01/16 od 08. sije¢nja 2016.g. str 45



Sumske Cistine

postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sradstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava.

UgroZene i strogo ugroZene biljne i Zivotinjske vrste

Clanak 93b.

Na podrucju opéine Lecevica stalno ili povremeno zivi niz ugrozenih i strogo zasti¢enih
vrsta, navedenih u ObrazloZenju plana (UgroZene i strogo zasticene biljne vrste, UgrozZene vrste
sisavaca, Ugrozene i strogo zasti¢ene vrste ptica, Ugrozene i strogo zasSti¢ene vrste vodozemaca,
Ugrozene i strogo zasticene vrste gmazova) lako ne postoji cjelovita inventarizacija ovog
podrucja, prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske te postojecih
znanstvenih i stru¢nih studija potrebno je:

Onemoguciti fragmentaciju stanista i narusavanje povoljnih stani$nih uvjeta ugrozenih
biljnih vrsta. Na detaljno utvrdenim lokacijama (i u neposrednoj blizini) nalazi$ta (gore
istaknutih ugrozenih vrsta flore i biljnih vrsta koje su ciljne vrste podrucja ekoloske
mreze RH) nije prihvatljivo planirati gradevinska podrucja, definirati namjenu povrsSina
za proizvodne, poslovne i turisti¢ke djelatnosti koje podrazumijevaju gradnju objekata i
prate¢e infrastrukture, planirati elektrane (ukljucuju¢i i one na obnovljive izvore
energije), melioracije zemljiSta, golf igraliSta, antenske stupove, te prometnu i
komunalnu infrastrukturu.

U cilju zastite §iSmiSa, potrebno je o¢uvati njihova prirodna stanista u $piljama, Sumama
te skloni$tima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama.
Obnova zgrada i crkava u kojima je evidentirana kolonija §iSmisa trebala bi se obavljati
u razdoblju kad u tim objektima nisu porodiljne i/ili zimujuce kolonije SiSmisa.

U S$piljama koje su otvorene za posjetitelje SiSmiSima osigurati nesmetano kretanje
prilikom postavljanja vrata na ulazu u $pilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je
konzultirati strucnjake za SiSmiSe), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti
prihvatni kapacitet Spilje. Posjecivanje i postavljanje primjerenih vrata na ulazu u ove
$pilje nuzno je obavljati u razdoblju kad u tim objektima nisu porodiljne i/ili zimujuce
kolonije $iSmisa.U cilju zastite Sumskih vrsta $iSmiSa, detaljne mjere o€uvanja Sumskih
staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuc¢e Sumsko-
gospodarske osnove na podrucju Opcine Lecevica.

U cilju zastite velikih zvijeri, potrebno je provesti stratesku procjenu utjecaja plana na
okoli§ odnosno ocjenu prihvatljivosti plana za ekolosku mrezu kojom ¢e se, izmedu
ostalog, sagledati i utjecaj fragmentacije staniSta na opstanak vrsta na ovom prostoru.
Kako bi se sacuvala cjelovitost stanista velikih zvijeri potrebno im je omogucditi siguran
prijelaz preko brzih prometnica (izgradnjom tunela, vijadukata, zelenih mostova), uz
istovremeno onemogucéavanje direktnog prijelaza (izgradnjom odgovaraju¢ih ograda)
kako bi se smanjila opasnost od stradavanja.

U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je sprijeciti
svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti staniste
ovih vrsta ptica.

U slucaju planiranja izvodenja zahvata koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljne vrste i
stanista te na cjelovitost podrucja Ekoloske mreZze RH, za njih je potrebno provoditi
ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno ¢lanku 24. stavku 2. Zakona o zastiti
prirode (Narodne novine br. 80/13) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana,
programa i zahvata za ekolosku mrezu (Narodne novine br. 118/09).
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U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stani$ta, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama, a naro€ito je potrebno ostavljati dostatan broj starih
suhih stabala radi ptica dupljasica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajuc¢ih sumsko-
gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

U cilju eliminiranja stradavanja ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica
koje imaju veliki raspon krila te su stoga u vecoj opasnosti od strujnog udara na tim
objektima potrebno je tehnicko rjeSenje izvesti na nacin da se ptice zastite od strujnog
udara.

Potrebno je ocuvati stanista na kojima obitavaju sve vrste vodozemaca i gmazova s
naglaskom na vlazna i vodena stanista.

Leptiri su opcenito ugrozeni uslijed regulacije voda §to izaziva promjene staniSta uz
vodotoke i isuSivanje vlaznih stanista; uni$tavanja Suma i promjena u gospodarenju
sumama koje ukljucuju uniStavanje starih hrastova i ¢i§¢enje rubova Suma; kemijskog
oneciS¢enja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih staniSta; te
sakupljacke aktivnost kolekcionara.

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno ocuvati vodena i moc¢varna stanista te o
njima voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-
gospodarskim zahvatima

UgroZena i rijetka staniSta

Clanak 93c.

(1) Na podrucju Op¢ine Lecéevica prisutna su ugrozena i rijetka stanista (Prema Pravilniku
o vrstama stani$nih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim stani$nim tipovima te o mjerama za
ocuvanje stani$nih tipova (NN, br. 7/06, 119/09) i EU Direktivi o staniStima. Zastupljenost
pojedinih vrsta stani$nih tipova prikazan je u tablicama ObrazloZenja plana.

(2) Mjere zastite:
B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljucujuci
eroziju;

oCuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju
tocilo a ne pripadaju karakteristicnim tocilarkama;

poticati stocarstvo na planinskim, otoénim i primorskim tocilima zbog oCuvanja golog
tla i spreCavanja sukcesije;

postavljanje novih, te izmjestanje postojecih penjackih i planinarskih putova provesti na
nacin koji ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i zivotinjske vrste;

C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i sikare

gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu,
uz prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

ocuvati bioloske vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuéi i sprjecavanje procesa
sukcesije (sprjeCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozai¢nost stani$ta;

ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih
travnjaka;
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ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuéujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i
redovitu ispasu, odnosno kosnju;

ocuvati povoljni vodni rezim, ukljucujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofi Inih Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje zasjenjuju staniste;
poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, oto¢nim
1 primorskim travnjackim podru¢jima;

poticati odrzavanje travnjaka kosnjom prilagodenom stanisnom tipu;

provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrSina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

na jako degradiranim, napuStenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispase
potrebno je provesti ogranic¢eno paljenje te poticati stoCarstvo;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina i Sikara;

ocuvati busike, te sprijecavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih
vrsta i kontroliranim paljenjem;

ocuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te
sprije€iti njihovo uniStavanje prilikom izgradnje i odrZzavanja Sumskih cesta i putova;

E. Sume

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

prilikom dovrs$noga sijeka vec¢ih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjecene povrsine;

u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavicajnih vrsta drveca s
obzirom na fizioloski vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modifi cirane
organizme;

ocuvati bioloske vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama;

u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za ocCuvanje ugrozenih i rijetkih
divljih vrsti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; posumljavanje
neSumskih povrS§ina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi;

uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

detaljne mjere za oCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove/programe na podruc¢ju Opcine Lecevica.

H. Podzemlje

oCuvati bioloske vrste znaCajne za staniS$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

ocuvati sigovine, zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze;

ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini;
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- sanirati izvore oneciSc¢enja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode;

- sanirati odlagaliSta otpada na slivnim podrucjima speleoloskih objekata;

- ocCuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih
utjecaja) u speleoloskim objektima;

- ocCuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni rezim ili ih poboljsati
ako su nepovoljni;

|. Kultivirane nesumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- ocCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeciti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje
pukotina gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume ocuvati otvorene povrSine s vlaznim tlom bogatim dusikom;

- uklanjati invazivne vrste;

- ocCuvati korovne zajednice Cije su karakteristiCne biljne vrste ugroZzene na nacionalnoj
razini;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

J. Izgradena i industrijska stanista
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemicne vrste;
- uklanjati invazivne vrste.

Clanak 93d.

(1) Ekoloska mreza Republike Hrvatske proglasena je Uredbom o ekoloSkoj mrezi (NN, br.
124/2013), te predstavlja podrucja ekoloske mreze Europske unije Natura 2000. Ekolosku mrezu
RH (mrezu Natura 2000) Cine:

- podru¢ja ocuvanja znaCajna za ptice - POP (podru¢ja znaCajna za ocuvanje i
ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i
njihovih stani$ta, te podru¢ja znacajna za oCuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito
mocvarna podruc¢ja od medunarodne vaznosti)

- podrucja oCuvanja znaCajna za vrste i staniSne tipove - POVS (podrucja znacajna za
ocuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih stanista, kao i
prirodnih stanisnih tipova od interesa za Europsku uniju).

PODRUCJA EKOLOSKE MREZE RH (NATURA 2000 PODRUCJA)

R.br. Naziv podruéja Oznaka

1 Podrucja ocuvanja znacajna za ptice - POP Mosor, Kozjak i Trogirska HR1000027
(Podrucja posebne zastite - SPA) zagora

2.* Podru¢ja oCuvanja zna¢ajna za vrste i stanisne | Jama pod Malim Kraljevcem | HR2000053

3. tipove - POVS Mala Birnja¢a jama HR2000080

" (Predlozena Podruc;j a;) g(é Iz)naca]a za Zajednicu - Zalede Trogira HR2001363

* tockasti lokalitet

Tablica 2: Podrudja ekoloske mreZe RH na podrucju Opéine Leéevica

(2) Mjere zastite ekoloske mreze. Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znacajan
negativan utjecaj na ciljne vrste i stani$ne tipove podrucja ekoloSke mreZze podlijeZzu ocjeni
prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno clanku 24. stavku 2. Zakona o zaStiti prirode
(Narodne novine br. 80/13) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i
zahvata za ekolosku mrezu (Narodne novine br. 118/09). Od zahvata koji mogu imati negativan
utjecaj na podrucja ekoloSske mreze posebice treba izdvojiti centre za gospodarenje otpadom,
intenzivno Sirenje i/ili formiranje novih gradevinskih podruc¢ja, obuhvatne infrastrukturne
projekte/koridore, hidrotehnicke i melioracijske zahvate i razvoj turistickih zona.
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6.3. Kulturno — povijesne vrijednosti (mjere zastite)

Clanak 94.

(1) Konzervatorskim elaboratom na podrucju Opcéine Leéevica nabrojeno je 63 nepokretna
kulturna dobra. Sva ona imaju svojstva kulturnog dobra i podlijezu odredbama Zakona o zastiti
kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(2) Osnovna podjela prema vrstama nepokretnih kulturnih dobara je sljedeca:

- povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja,

- povijesne gradevine i sklopovi,

- elementi povijesne opreme prostora,

- podrucje, mjesto, spomenik ili obiljezje vezano uz povijesne dogadaje i osobe
- arheoloska nalazi$ta i lokaliteti,

- krajolik ili njegov dio §to svjedoéi o Covjekovoj prisutnosti u prostoru

(3) Nepokretna kulturna dobra navedena kako slijedi, imaju svojstva kulturnog dobra, i
podlijezu pravima i obvezama Zakona o zastiti kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni
pravni status zastite.

Smjernice za prostorno uredenje i mjere zastite kulturnih dobara u
Konzervatorskoj podlozi za Prostorni plan Opéine Leéevica

Clanak 95.

(1) Povijesna ruralna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine s njihovim
neposrednim okoliSem, prirodni i kultivirani krajolici, memorijalni spomenici i arheoloski
lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv nacin ukljuceni u Zivot i razvoj prostora Lecevice.
Pod oc¢uvanjem kulturno povijesnih obiljeZja prostora podrazumijeva se:

zaStita i Cuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao najvecée vrijednosti prostora
ocuvanje i odrzavanje poljoprivrednih povrSina i ispaSa, obnova zapustenih parcela uz
zadrzavanje postojece parcelacije obiljezene suhozidnim ogradama, te zadrZavanje
tradicijskih poljoprivrednih kultura i poticanje tradicijskog (ekolo§kog) nacina obrade
zemlje

ocuvanje tradicijskih poljskih puteva i staza

ocuvanje izvornih obiljezja naselja u njihovom polozaju u prostoru i tradicijskoj
prostornoj organizaciji, zajedno sa svim povijesnim elementima opreme prostora
oCuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva kao znacajnog elementa povijesnog
identiteta prostora

zadrzavanje karakteristicnih toponima, naziva zaselaka, kao i naziva geografskih
obiljezja od kojih neki imaju simbolicka i povijesna znaCenja.

(2) Konzervatorskim elaboratom na podrucju Opéine Lecevica nabrojeno je nepokretnih
kulturnih dobara. Sva ona imaju svojstva kulturnog dobra i podlijezu odredbama Zakona o zastiti
kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

1. Na prostoru op¢ine Lecevica zasti¢ena kulturna dobra su.

Radogi¢, zaseok Skopljanci,: Zasti¢ena ruralna cjelina (Klasa; UP/I-612-08/12543,
Ur.br; 532-04-22/1- 07-01)

Divojeviéi, zaseok Brdaci (Zec), Zasticena ruralna cjelina (Klasa; UP/I-612-08/08-
05/01 Ur.br; 532-04-20/1-08-01)
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.....

- Radosi¢, lokalitet Pisteti, bunari, juzno od zaseoka Raj¢i¢i, zapadno od zaseoka Bejici i
sjeveroisto¢no od crkve Sv. Jurja, kat. cest. 2103. k.o. Radosi¢ - preventivna zastita
(Klasa UP/1612-08/15-05/0164 Ur. Br. 532-04-02-16/5-15-1).

2. Kulturna dobra za koje se predlaze pokretanje postupka za upis u Registar spomenika
kulture RH:

- Radosi¢, crkva sv. Jure sa grobljem (Na karti pod brojem 4)

- Kladnjice, crkva sv. Filipa i Jakova (Na karti pod brojem 23)

- Radogié, lokalitet Zuzelj, bunari (Na karti pod brojem 8)

- Divojevi¢i, lokalitet Divojevac, bunari (Na karti pod brojem 30)

3. Kulturna dobra od lokalnog znacaja koja stiti lokalna zajednica putem odredbi i mjera iz
prostornog plana

- ruralna naselja

- kultivirani krajolik

- arheoloske zone

- arheoloski lokaliteti

- etno gradevine

- memorijalni spomenici

- elementi povijesne opreme prostora

(3) Smjernice za prostorno uredenje ruralnih cjelina:

- Ruralne cjeline pod utjecajem promjena nac¢ina zivota i nacina privredivanja, a posebno
zbog iseljavanja stanovniStva zapocetog u 19. stoljecu, te narocito izraZzenog u drugoj
polovici 20. stolje¢a mijenjaju svoja tradicijska obiljezja i svoj prostorni identitet. Ipak,
na podrucju op¢ine Lecevica zadrzala se izvorna tradicijska struktura naselja koju treba
sacuvati.

- Kod revitalizacije zaselaka prioritet treba dati obnovi postoje¢ih stambenih i
gospodarskih ku¢a. U slucaju povecanja graditeljskog podrucja potrebno je ocuvati
izvornu povijesnu matricu naselja zadrzavanjem zelene cezure izmedu pojedinih
komsiluka i1 postivanjem tradicijskog polozaja kuéista, bez Sirenja gradevinskog
podruéja prema plodnim poljima, te bez povezivanja gradevinskih podru¢ja duz cesta i
prilaznih puteva koji od glavne ceste vode u zaseoke. U obnovi postojecih kuca treba
koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i nacin gradnje, bez uvodenja novih
materijala.

- Nove izgradnja treba svojim gabaritima biti uskladena sa postojecom, uz strogo
postivanje tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice),
izgleda krovista (dvostre$no, bez krovnih luminara) te uz upotrebu tradicijskih detalja
(kamene balature, natkriveni ulazni trijemovi, drveni zatvori, solari) i koriStenje
autohtonih materijala.

(4) Smjernice za prostorno uredenje zona kultiviranog krajolika:

- U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika zadrzati
poljoprivrednu / stoarsku namjenu. Zadrzati postoje¢u parcelaciju obiljeZzenu
suhozidnim medama i sprijeciti preparcelaciju spajanjem Cestica zemlje (u parcele vece
od 3 ha) kako bi se onemogucila izgradnja na podrucju plodne ravnice kao najvrednijeg
resursa Lecevice.

- Poljske puteve treba odrzavati i sprijeciti njihovo pro$irivanje rusenjem suhozida kojima
su omedeni.
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- Kultivirani agrarni krajolik potrebno je o¢uvati od izgradnje u najve¢oj mogucoj mjeri, a
noviju izgradnju planirati interpolacijama u postoje¢im zaseocima. Iznimno se u
agrarnom podru¢ju mogu graditi poljske kucice kao prizemnice manjih dimenzija
izgradene u tradicijskim oblicima (pravokutnog tlocrta s dvostre$nim krovom).

(5) Smjernice za prostorno uredenje pojedinacnih sakralnih i civilnih kulturnih dobara:

- Za sve zahvate na pojedinacnim preventivno zasti¢enim sakralnim kulturnim dobrima
potrebno je ishoditi Prethodnu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela u Splitu.
U slucaju potrebe za sanacijom sakralnih gradevina potrebno je izraditi arhitektonsku
dokumentaciju postojeceg stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za
obnovu koje ¢e izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Sve zahvate na preventivno
zaSticenim gradevinama (dokumentiranje, projektiranje i izvodenje) mogu izvoditi
isklju¢ivo izvodaci koji za to imaju ovlaStenje Ministarstva kulture, a radove treba
izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu.

- Za sve zahvate na kulturnim dobrima za koje je ovim konzervatorskim elaboratom
predloZzeno pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture RH potrebno je
ishoditi posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela u Splitu, a radove treba
izvesti pod konzervatorskim nadzorom.

- Kulturna dobra od lokalnog znacaja treba zastititi odredbama i mjerama prostornog
plana, u skladu sa rezimima zastite navedenim u ovom konzervatorskom elaboratu.

(6) Smjernice za uredenje elemenata povijesne opreme prostora:

- Prostor op¢ine Lecevica karakterizira izostanak voda tekucica, tako da je zivljenje na
ovom prostoru stolje¢ima bilo obiljezeno i borbom za vodu, koja se prikupljala u
bunarima — ¢atrnjama koje su se gradile u sklopu pojedinih domacinstava, kao i u
otvorenim bunarima koji su pripadali ¢itavom zaseoku. Kasnije, u XIX. stoljecu
austro-ugarska drzava prepoznala je problem nedostatka vode na ovim prostorima, te
je potaknula gradnju napalava sa bunarima za potrebe ¢itavih zaseoka. Mnogi su od
zateCenih bunara i danas u upotrebi. U ovom su elaboratu izdvojeni kvalitetniji
primjeri komunalne opreme, koje bi redovitim odrzavanjem uz koriStenje izvornih
materijala i tradicijskog nacina gradnje trebalo sac¢uvati od propadanja.

(7) Smjernice za prostorno uredenje arheoloskih spomenika:

- Za arheoloske lokalitete koji su evidentirani na temelju postojecih nalaza i za lokalitete
na kojima se pretpostavljaju moguci arheoloski nalazi, a nabrojeni su kao kulturna
dobra od lokalnog znacaja nisu utvrdene prostorne granice lokaliteta. Stoga je prije
izvodenja zemljanih radova na tim lokalitetima potrebno provesti arheolosko
istrazivanje prema uputama i pod nadzorom nadleznog Konzervatorskog odjela $to
mora biti uvjetovano prilikom izdavanja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

(8) Popis kulturnih dobara na podrucju op¢ine Lecevica po vrstama:
1. Ruralna naselja
- Radosié, zaseok Skopljanci (Na karti pod brojem 1)
- Radosi¢, zaseok birli¢i (Na karti pod brojem 2)
- Kladnjice, zaseok Parcine (Na karti pod brojem 20)
- Kladnjice, zaseok Silovi¢i (Na karti pod brojem 24)
- Divojeviéi, zaseok Grgurevi¢i (Na karti pod brojem 29)
- Divojevi¢i, zaseok Brdaci (Zec) (Na karti pod brojem 29a)
- Lecevicke staje, sekundarno ruralno naselje (Na karti pod brojem 37)
- Kladnjice, zaseok Matasi Gornji (Na karti pod brojem 38)
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2. Sakralne gradevine
- Radosi¢, crkva sv. Jure sa grobljem (Na karti pod brojem 4)
- Lecevica, crkva sv. Martina sa grobljem (Na karti pod brojem 5)
- Lecevica, kapela uz Zupnu kuéu (Na karti pod brojem 6)
- Uble, crkva sv. Borda sa grobljem (Na karti pod brojem 7)
- Kiladnjice, crkva sv. Filipa i Jakova (Na karti pod brojem 23)
- Divojevi¢i, crkva (Na karti pod brojem 26)
- Divojeviéi, kapela sv. Nikole (Na karti pod brojem 32)

3. Memorijalne gradevine
- Divojevici, pogrebno pocivalo (Na karti pod brojem 27)
- Kladnjice, Matasi, pogrebno pocivalo (Na karti pod brojem39)
4. Komunalne gradevine

- Radogi¢, lokalitet Zuzelj, bunari (Na karti pod brojem 8)

- Radosi¢, zaseok Skopljanci, bunar (Na karti pod brojem 9)

- Uble, zaseok Beare, bunar (Na karti pod brojem 10)

- Radosi¢, lokva Lutvija zapadno od skole (Na karti pod brojem 11)

- Radogi¢, zaseok Skopljanci, lokva Plitvina (Na karti pod brojem 12)

- Uble, zaseok Strizaci, lokva (Na karti pod brojem 13)

- Radosi¢, zaseok Baraci, naplava Vladinovac (Na karti pod brojem 14)

- Radosi¢, naplava kod skole (j-z od crkve sv. Jure) (Na karti pod brojem 15)

- Uble, zaseok Madari, naplava (Na karti pod brojem 16)

- Uble,naplava u zaseoku Tesije (Na karti pod brojem 17)

- Radosié¢, lokva juzno od crkve sv. Jure (Na karti pod brojem 18)
Bejici 1 sjeveroistocno od crkve Sv. Jurja - preventivna zastita

- Kladnjice, naplava u zaseoku Par¢ine (Na karti pod brojem 21)

- Kladnjice, lokalitet Zabljak, naplava i bunar (Na karti pod brojem 25)

- Divojeviéi, lokalitet Divojevac, bunari (Na karti pod brojem 30)

- Divojeviéi, naplava u zaseoku Cavke (Na karti pod brojem 34)

- Lecevica, bunar uz kapelu i Zupnu ku¢u (Na kartu pod brojem 35)

5. Kultivirani krajolik
- Suhozidi na prostoru opéine

6. Etno gradevine
- Uble, zaseok Beare, stambene kuce (Na karti pod brojem 19)
- Kladnjice, zaseok Barani, stambeno-gospodarski sklop (Na karti pod brojem 22)
- Divojevici, zaseok Zec, stambeno-gospodarski sklop (Na karti pod brojem 28)
- Divojeviéi, zaseok Plazoni¢i, stambeno-gospodarski sklopovi (Na karti pod br.

31)

- Divojeviéi, zaseok Cavke, stambeno-gospodarski sklopovi (Na karti pod br. .33)
- Lecevica, stambeni sklop (Na karti pod brojem 36)

7. Arheoloski lokaliteti
- Crkva sv. Filipa i Jakova-Kladnjice-srednjovjekovno groblje (Na karti pod br.
39a)
- Lecevicke staje-arheoloski lokalitet (Na karti pod brojem 40)
- Jedinica-prapovijesni lokalitet(Na karti pod brojem 41)
- Povrsje-prapovijesni lokalitet(Na karti pod brojem 42)
- Crkva sv. Martina-arheoloski lokalitet(Na karti pod brojem 43)
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- Uble-Spilja Samogradina (Na karti pod brojem 44)

- Uble-prapovijesne gomile-Kelamov umac (Na karti pod brojem 45)

- Uble (Na karti pod brojem 46)

- Uble-Barovista (Na karti pod brojem 47)

- Kraljevci (Na karti pod brojem 48)

- (Nakarti pod brojem 49)

- Radosi¢-sv. Jure-prapovijesni lokalitet (Na karti pod brojem 50)

- Radosi¢ (Na karti pod brojem 51)

- Radosi¢ (Na karti pod brojem 52)

- Radosi¢(Na karti pod brojem 53)

- Radosi¢(Na karti pod brojem 54)

- Malacka (Na karti pod brojem 55)

- Divojeviéi-srednjovjekovno groblje sa ste¢cima (Na karti pod brojem 56)
- Radosi¢-prapovijesna gradina (Na karti pod brojem 57)

- Radosi¢-prapovijesna gradina na polozaju Opori¢ (Na karti pod brojem 58)
- Radosi¢.prapovijesna gradina na poloZaju Jasenje (Na karti pod brojem 59)
- Radosi¢/Rajéica ograde-prapovijesna gomila (Na karti pod brojem 59A)
- Kladnjice/Silovi¢i-prapovijesna gomila (Na karti pod brojem 61)

- Uble/Kapetanoviéi-prapovijesna gradina (Na karti pod brojem 62)

- Rados$i¢/Gomila na Barisinoj Glavici

- Divojevi¢i/ Gradina kod &ovinog Doca, zapadno od Cavki

- Kladnjice /Gomile i Vrtaca ispod Lovreca (kota392)

- Divojevi¢i-Kladnjice /Gomila na Mosecu (kota 510)

- Kladnjice/ Gomila na polozaju Kriz

- Kladnjice/ Gomila sjeverno od Kazele u Donjim Matasima

- Uble Lecevica / Gradina kod Vucje Drage

- Radosi¢/ Gomila juzno od Gradine (kota 301)

- Radosi¢/ Gomila zapadno od Vucje Drage

- RadoS$i¢/Gomila i bunari na polozaju Pisteti

- Uble/ Gomila isto¢no od crkve sv.Jure

- Uble/ Gomila kod Bearine Lokve

- Uble/ Gradina na Golom Brigu (kota 429 m)

- Radosi¢/ Gomile zapadno od Nincevica

- Radosi¢ / Gomile istocno od Klobucine (kota 383 m)

- Kladnjice/ Gomila isto¢no od lokve Smrdusa u Donjim Matasima

- Lecevica /Bunari Pacevci i Pisteti

- Divojevié¢i / Gomile istoéno od gradine kod Covinog Doca

- Kladnjice / Gradina Lovre¢ (kota 564)

(9) Prostornim planom zasti¢uju se sve lokve na prostoru opéine Lecevica jer iste datiraju
jo§ iz prapovijesti, a uz njih se pronalaze i fragmenti keramike gotovo svih razdoblja Sto
potvrduje kontinuirano koristenje lokvi kroz povijest sve do danasnjih dana.

(10) Za sve namjeravane gradevinske zahvate i intervencije u prostoru, a koje se izravno
ti¢u navedenih lokaliteta, potrebno je ishoditi posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Trogiru

(11) Na podrucju op¢ine Lecevica nema prirodnih cjelina koje je potrebno zastititi u
smislu Zakona o zastiti prirode.Manja podru¢ja Sumske vegetacije trebalo bi zastititi da se ne
naruse njihova osnovna svojstva (branje i uniStavanje biljaka, razni oblici gospodarskog
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koriStenja 1 sl.). Detaljne granice zastite potrebno je utvrditi istrazivanjima izvedenim od strane
nadlezne institucije.O¢uvanje kulturno povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva prije svega:

- zaStitu i ocuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora

- ocCuvanje i unapredenje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih povrsina uz

- zadrzavanje tradicijskog nacina koriStenja i parcelacije.

7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 96.

(1) Op¢ina Leéevica duzna je na svom podruéju osigurati uvjete i provedbu zakonom
propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) U svim naseljima, izdvojenim gradevinskim podruc¢jima poslovne, turisticke i $portsko-
rekreacijske namjene predvidjet ¢e se prostor za privremeno odlaganje kuc¢nog otpada sa
odgovaraju¢im kontejnerima za njegov prihvat. Navedeni prostor treba biti dostupan vozilima
komunalnog poduzeca.

(3) Konacno rjesenje zbrinjavanja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podruéja opcine
Lecevica predvida se na podrucju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom..

(4) Do tog roka ¢e se koristiti postojeca odlagalista Opéina Lecevica odlaze otpad na
podrucju druge jedinice lokalne samouprave (Grad Split).

(5) U cilju neposrednog rjesavanja problema zagadenja okolisa od nekontroliranog

odlaganja razli¢itih vrsta otpada utvrduju se slijedec¢e mjere:

- Potrebno je sanirati sva ,,divlja” odlagalista otpada, posebno gradevinskog otpada uz
ceste.

- Izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina
otpada, odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr.
potrebito je provoditi prema zakonskoj regulativi.

- lzdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogucuje se pomocu posuda (spremnika)
razmjeStenim na javnim povrSinama i na nacin da se postupno otpad odvaja po vrsti.

- Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili vece
metalne kontejnere.

- Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (papir, staklo,
plastika i dr.).

(6) Za postavljanje kontejnera iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka potrebno je osigurati
odgovarajuéi prostor, po moguénosti ograden prikladnom ogradom ili zelenilom, na nacin da se
ne ometa kolni i pjeSacki promet i ne zagaduje okolis.

Clanak 97.

(1) U buducnosti ¢e se otpad u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji, pa tako i onaj iz opCine
Lecevica, tehnoloski zbrinjavati i obradivati u Zupanijskom centru za gospodarenje otpadom
(CZGO).

(2) Prostornim planom Splitsko Dalmatinske Zzupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko-
dalmatinske Zzupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13) planirano je da se u buduénosti
otpad u Splitsko-dalmatinskoj Zzupaniji tehnoloski zbrinjava i obraduje isklju¢ivo u Centru za
gospodarenje otpadom (CZGO).
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(3) Zupanijski centar za gospodarenje otpadom i prate¢im objektima planiran je Prostornim
planom Splitsko-dalmatinske Zupanije na lokaciji Kladnjice u Op¢ini Lecevica, a sastoji se od
gradevina i uredaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnoloskog
otpada. Na podrucju Centra za gospodarenjem otpadom ne moze se odlagati opasni otpad.

(4) Centar za gospodarenjem otpadom planiran je kao izdvojeno gradevinsko podrudje, a
prikazan u grafickom dijelu plana list br. 1. Koristenje i namjena prostora, Izvod iz Prostornog
plana Splitsko-dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100 000 i br. 4. Gradevinska podrucja naselja i
izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja, u mjerilu 1:5000. Povrsina odredena za izgradnju
centra je priblizno 50 hektara, te ¢e se unutar nje smjestiti svi potrebni sadrzaji.

(5) Unutar centra moguce je predvidjeti i postrojenje za postupanje s gradevinskim i
ostalim neopasnim otpadom, za energetsko iskoritavanje deponijskog plina kao i potrebna
privremena skladista.

(6) Prostornim planom Splitsko Dalmatinske Zupanije utvrdeno je da se lokacijska dozvola
za izgradnju Zupanijskog centra za gospodarenjem otpadom sa prateéim sadrZajima sustava
zbrinjavanja otpada izdaje temeljem toga plana. Uvjeti gradnje utvrduju se u skladu sa posebnim
zakonima i podzakonskim aktima.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS I MJERE ZA
ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I OSTALIH OPASNOSTI

Clanak 98.

(1) Na podru¢ju obuhvata Prostornog plana ne predvida se razvoj djelatnosti i gradnja
gradevina koji ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis.

(2) Mjere za zaStite tla provode se u svrhu ocuvanja i poboljsanje kvaliteta tla.

- U okviru pracenja stanja okoliSa (monitoringa) sustavno mjeriti oneciS¢enja tala na
temelju zakonske regulative.

- U okviru Katastra emisija u okoli§ voditi ocevidnike za emisije onecis¢avajuci tvari u
tlo

- Smanjiti emisije oneciS¢ujucih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim
plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na na¢in da
izvori emisija djeluju po standardima zastite okolisa.

- Smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla,

- Opozarene povrsine ¢im prije poSumljavati kako bi se smanjio ucinak erozije tla,

- lIzgradnju naselja, industrijskih gradevina, prometnica i sl. planirati na nacin da se
nepovratno izgubi §to manje tla.

- Uz ceste s velikom koli¢inom prometa uredivati pojaseve zastitnog zelenila i drvorede
primjerene Sirine te ograniCiti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljiStu
najmanje 20,0 m od ruba kolnika ceste.

- Radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na gradevnoj
Cestici i ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrSina prilikom uredenja javnih
otvorenih prostora.

(3) Mjere za ocuvanje i poboljSanje kvalitete voda i mjere zastite od Stetnog
djelovanja voda i mjere zastite od suSa su:
- Planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje
otpadnih  voda u skladu s posebnim propisima, povecanje kapaciteta prijemnika
gradnjom potrebnih vodnih gradevina.
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- Zabrana ispustanja opasnih tvari u tlo i kanalizaciju, propisanih uredbom o opasnim
tvarima u vodama.

- Sprijeciti nastajanje oneciS¢enja na postoje¢im izvoristima (bunari i Cisterne)— za
opskrbu vodom.

- Ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i
taloznika u naseljma i na prometnicama.

- Zaétita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotokova i oborinskih odvodnih
kanala, kada moze do¢i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i
drugih slicnih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i
njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i
regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaStitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama,

- U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i
druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na
bilo koji nacin umanjiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj
ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze
smanjit do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za
svaki objekt posebno.

- Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz korito vodotoka ili
Cesticu javno vodno dobro duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na
¢iS¢enju i odrzavanju korita vodotoka, i ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili
njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu mo¢ vodotoka, niti
uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno
odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

- Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko buji¢nih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano
propustiti mjerodavne protoke, a popre¢ni prijelaz pojedinog objekta linijske
infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je potrebno izvesti iznad u okviru
konstrukcije mosta ili propusta.

- Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, -elektricni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno ¢estice javnog vodnog dobra nije dopusteno.

- Za sve postojece i planirane zahvate i djelatnosti unutar zona sanitarne zastite izvorista
koji su ogranicCeni ili zabranjeni temeljem vazeceg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11 1 47/13) moraju se primijeniti odredbe istog,
odnosno svih budu¢ih zakonskih i1 podzakonskih akata te odluka vezanih za
vodozastitne zone.

- Radi zastite od posljedica susa potrebno je pravodobno i disciplinirano koristiti vodene
resurse, osobito one vezane uz koriStenje pitke vode.

- Poduzimati mjere zastite od suSa na nafin da se smanji eventualna Steta od
neracionalnog koristenja, te treba sagledavati mogucnost KkoriStenja raspolozivih
kapaciteta vode u vodovodnoj mrezi, bunarima i cisternama.

(4) Mjere za zastite zraka provode se preventivnim mjerama odredenim zakonima i
propisima donesenim na osnovu tih zakona:
- Na cijelom prostoru opéine Lecevica treba sauvati postoje¢u kakvocu zraka.
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Stanje zaStite zraka ne smije prelaziti preporu¢ene vrijednosti kakvoce zraka(PV). U
cilju toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podrucja
ne bi prekoracile preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV).

Uspostaviti podru¢nu mrezu za pracenje kakvoce zraka. Lokacije odabrati u naseljenom
i prometom optere¢enom dijelu naselja i u blizini industrijskih izvora onecis¢enja te
uspostaviti odgovarajuci informacijski sustav.

Redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i koli¢ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija
na op¢inskoj i Zupanijskoj razini.

Zabrana se proizvodnje tvari koje oSte¢uju ozonski omotac.

(5) Mjere za zastitu od buke provode se preventivnim i edukativnom mjerama u
svrhu spre¢avanja stvaranje buke.

Sprecavanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu
predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi
rade i borave.

Utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje prolaza
auto-ceste Al kroz naselje.

Razina buke uvjetovana prometom smanjit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na
okolis.

Razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanjiti ¢e se na nacin da su se
industrijski pogoni dislocirali iz centralnog podrucja i to na dozvoljenu udaljenost od
naselja.

Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljene razine radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ¢e se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj
regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

(6) Mjere zastite od negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe. Svojom brojnoscu i
samom cCinjenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima opcine, posebno u naseljenim
mjestima, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opcem KkoriStenju i
oblikovanju prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati, ve¢ ih je
primjenom odgovarajucih tehnologija i tehnickih rjeSenja moguce svesti na manje i prihvatljivije
iznose, S§to je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogué¢em

opsegu
okolis:

. U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na

Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove opéine
nije iz skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora.

Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10 ) kV viSestruko se povecava sigurnost
napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se
vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

Orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV postize se smanjenje gradevinskih radova jer
stupne TS predstavljaju stvarno i djeluju u prostoru kao dio DV 10(20) kV.

Generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj mjesnih mreza 0,4 kV od izoliranih tzv.
SKS vodova u snopu bitno se smanjuju prostori potrebni za njihov smjestaj i
istovremeno poveéevaju sigurnost, kvaliteta i pouzdanost u isporuci elektri¢ne energije.

Trafostanice ,,gradskog™ tipa izgraditi u obliku kuéice adekvatno arhitektonski
oblikovane i uklopljene u okoli$. Trafostanice koje su eventualno locirane u drugim
objektima treba adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli§ (buka,
zagrijavanje, vibracije, pozar i sl.).
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Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba
propisno uzemljiti i izvr$iti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi
se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i Zivotinje koji povremeno ili trajno
borave u njihovoj blizini.

(7) Mjere zastite i uredivanja loviSta, sprecavanje Steta od divljaci uskladivanje
odnosa sa Sumarstvom, poljoprivredom i dr., treba provoditi kroz:

edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima povr$ina lovista,
nabavljanje kemijskih zastitnih sredstava, te njihovu besplatnu raspodjelu korisnicima
povrsina lovista na njihov zahtjev,
zaStita usjeva i1 nasada izgonom divljaci, te uporabom zastitnih sredstava i plasila koja su
duzni provoditi korisnici povrsina lovista o vlastitom trosku,
uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehnic¢kog roka,
smanjivanje broja divlja¢i kada zbog prevelike gustoe dolazi do gospodarskih
nedopustivih Steta,
na rubovima Suma treba saditi gus¢e grmlje koje daje divljaci dobru i zdravu hranu u vidu
lis¢a, mladih izbojaka, a isto tako i skloniste od predatora,

ovlastenik lova u ovom lovistu moze djelovati u cilju poboljSanja stani$nih uvjeta. U
skladu s moguénostima treba vrSiti sustavnu obradu S§to vecéih povrSina zapustenog
poljoprivrednog zemljista i zasijavanje odgovaraju¢im kulturama.

(9) Mjere zastita od pozara provode se u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u djelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proracuna i modela. Prilikom svih zahvata u prostoru obvezno
se pridrzavati odredaba Zakona i posebnih propisa:

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03),

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim =zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slucaju pozara (NN br. 29/13),

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06),

Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106,
Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00,

Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2012,

Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim
standardom TRVB N 138 ili americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),
Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012)),

Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012)),

Izlazne puteve iz objekata projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101
(2012),

Strelista projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za
proizvodnju smjestaj i promet oruzja, popravljanje i prepravljanje oruzja, te vodenje
civilnih strelista (NN br., 69/08, 88/09, 53/11, 70/111 81/11)

(10) Pri projektiranju gradevina potrebno je voditi racuna posebno o:

mogucénosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine

sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom djelovanju,
osiguranje pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila

osiguranje dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postojeca i nova naselja,
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gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna optereenja i zauzetost osobama.

(11) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja PU Splitsko-
dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara te na osnovu istih izraditi elaborat
zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

(12) U slucajevima kad se u objektima stavlja u promet, koristiti i skladistiti zapaljive
tekucine 1 plinovi potrebno je postupati sukladno Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

(13) Sve ostale mjere zastite od poZzara i eksplozija, kojih se obvezno treba pridrzavati,
provode se u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim drustvima te
predstavnickim tijelima Splitsko-dalmatinske Zupanije i jedinica lokalne samouprave.

(14) Radi preventivne zaStite od poZara uspostavlja i organizira:

- stalnu ¢uvarsko—pozarnicku, motrilacko-dojavnu i patrolnu sluzbu

- stalnu prohodnost staza i putova

- stalnu ispravnost i opremljenost uredajima i opremom za gaSenje pozara, kao i
provodenje stalnog tehni¢kog usavrsavanja.

(15) Mjere zastita od potresa i ruSenja provode se u skladu s pozitivnim hrvatskim
propisima. Podrucje opcine Lecevica nalazi se u VIII zoni maksimalnog seizmickog intenzitete
MKS ljestvice. Gradnja novih gradevina i velikih infrastrukturnih gradevina mora se provoditi
sukladno seizmi¢kom zoniranju Zupanije te izgradnju novih gradevina projektirati na predvidenu
jacinu potresa. Protupotresno projektiranje gradevina kao i njihovo gradenje mora se provoditi
sukladno vaze¢im zakonima, tehnickim propisima i normama. NajugroZenija su podrucja zona
stambene izgradnje (te uslijed uruSavanja moze biti veliki broj stradalih), zatim planirane
gospodarske zone gdje moze doci do uruSavanja gospodarskih objekata. Narocito su ugrozene
stare jezgre u postoje¢im naseljima, gdje se mozZe ocekivati veée urusavanje objekata. Kod
rekonstruiranja postoje¢ih gradevina, izdavanje lokacijskih i gradevnih dozvola treba uvjetovati
ojacavanjem konstrukcije gradevine sukladno vazeéim zakonima, propisima i normama. U
glavnom projektu potrebno je izvrSiti analizu utjecaja potresa na vitalne gradevine visokogradnje
i niskogradnje koji nisu gradeni po suvremenim propisima i normama protiv potresne gradnje.

- Nove gradevine potrebno je projektirati na nacin da udaljenost medu gradevinama bude

na propisanim udaljenostima.

- Za podrucja u kojima se planira izgradnja stambenih i javnih gradevina potrebno je
izvrsiti geomehanicka i druga ispitivanja kako bi se osigurala sigurnost konstrukcije na
predvidene potrese.

- Udaljenost novih gradevina od prometnice mora biti najmanje pola visine gradevine
kako eventualno urusavanje ne bi zaprije¢ilo prometnicu i onemogucilo evakuaciju
stanovnistva.

- Prometnice treba stititi od bilo koje moguée vrste zapreCivanja radi S§to brze i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara, a planirati Siroke i sigurne evakuacijske putove
za omogucavanje nesmetanog pristupa interventnih vozila i svih vrsti pomo¢i u skladu s
vaze¢im propisima.

(16) U slucaju eventualnih ratnih opasnosti sklanjanje ljudi osigurava se prilagodavanjem
pogodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja. Op¢ina je duzna
osigurati uvjete za sklanjanje gradana, sukladno posebnim propisima i prema Procjeni
ugrozenosti stanovni$tva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i
posljedica katastrofa i velikih nesre¢a za podru¢je opcine Lecevica te mjerama zaStite i
spaSavanja. Prema posebnim propisima, za naselja u kojima Zivi manje od 2000 stanovnika, a to
su sva naselja unutar obuhvata Prostornog Plana nije obvezna izgradnja sklonista.

(17) Ostale mjere zasStite stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja
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prirodnih i tehnicko-tehnoloskih nesre¢a 1 Kkatastrofa proizlaze iz Procjena ugrozenosti
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica
katastrofa i velikih nesreca za podrucje opéine Lecevica i Planova zastite i spaSavanja Splitsko—
dalmatinske Zupanije. Planovi zaStite i spasavanja donose se radi utvrdivanja organizacije
aktiviranja i djelovanja sustava zastite i spasavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaca i
nadleznosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno- tehnickih sredstava, te provodenja zastite i
spaSavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreca. Planovi zaStite i spaSavanja
sadrze 1 mjere koje omogucéuju ucinkovito djelovanje i provodenje mjera civilne zastite.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 99.

(1) Prostornim planom je utvrdena obveza izrade sljedec¢ih planova uzih podrucja prikazan
je u tablici:

(2) Obaveza izrade detaljnijih planova za izdvojena gradevinska podrucja gospodarske,
ugostiteljsko-turisticke i1 S$portsko-rekreacijske namjene i  neizgradeni i izgradeni  dio
gradevinskog podrucja naselja prikazan je na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja
naselja i izdvojena gradevinska podrucja S granicom obuhvata izrade urbanistickih planova
uredenja (UPU) u mjerilu 1:5000.

R. povrsina
broj | PLAN | Naselje Namjena (ha)

1 UPU | Radosi¢ Gospodarska-poslovna (K1,K3) 128,91

2 UPU | Divojeviéi Gospodarska-poslovna (K3) 15,18

3 UPU | Kladnjice Goospodarska-proizvodna (12,13) 14,01

4 UPU | Skopljanci-Radogi¢ Turisticka (T) 6.71

5 UPU | Brdaci (Zec)- Divojevici Turisticka (T) 1,25

6 | UPU | Radosi¢ Sportsko-rekreacijska (R) 15,69

7 | UPU | Kladnjice Sportsko-rekreacijska (R) 7.67

8 UPU | Lecevica-centar dio naselja / mjeSovta namjena 17.31
neizgradeni neuredeni dio

9 UPU | Lecevica, Runti¢i-Prdici gradevinskog podrucja naselja 8,19
neizgradeni neuredeni dio

10 | UPU | Radosi¢, Dirli¢i gradevinskog podrucja naselja 4,55
neizgradeni neuredeni dio

11 | UPU | Radosi¢, Skopljanci gradevinskog podrucja naselja 7,44
Radosié, ,, neizgradeni neuredeni dio

12 | UPU | Stara Skola-Galiéi gradevinskog podrudja naselja 511
neizgradeni neuredeni dio

13 | UPU | Radosi¢, ,,Pod crkvom* gradevinskog podrudja naselja 5,25

Tablica 3: Podrucja za koja je obvezna izrada UPU-a (povrsine su prenesene iz grafickog dijela Plana i
zaokruzene na drugu decimalu — moguce odstupanje + 1%)

(3) Smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za zone gospodarske (poslovne
proizvodne i ugostiteljsko-turisticke) i $portsko rekreacijske namjene date su u odredbama ¢lanka
35., 55., 157. ovog Prostornog plana.
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(4) Za opcinsko srediSte (dio naselja Lecevica) obvezna je izrada Urbanisti¢kog plana
uredenja - Lecevica. UPU-om opcinskog sredista utvrdit ¢e se temeljna organizacija prostora,
zaStita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, idejna rjeSenja komunalne infrastrukture i
prioriteti u obnovi, kori§tenje i namjena prostora s prijedlogom prvenstva njihovog uredenja.
UPU obuhvaéa zone mjeSovite namjene (izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja), prometnu mrezu i komunalnu infrastrukturu. Do donoSenja plana omogucéuje se
gradenje-interpolacija novih gradevina i rekonstrukcija postojecih gradevina unutar izgradenog
dijelu gradevinskog podrucja naselja. U neizgradenim dijelovima naselja (neuredeni dio) nije
moguca nova gradnja do donosenja UPU-a. Obuhvat UPU prikazan je na kartografskom prikazu
4. Gradevinska podrudja naselja i izdvojena gradevinska podrucja, u mjerilu 1:5000.

(5) Urbanisticki planovi uredenja (UPU) dijelova naselja, obuhvacaju podrucja
neizgradenih-neuredenih dijelova naselja. Unutar neizgradenog-neuredenog dijela naselja
Urbanistickim planom potrebno je detaljnije razraditi uli¢nu mrezu i komunalnu infrastrukturu u
naselju. Potrebno je planirati novu regulaciju neizgradenog-neuredenog gradevinskog podrucja te
uvjete za gradnju novih gradevina prema kriterijima ovog Prostornog plana. Do donosenja UPU
nije moguca gradnja na gradevina na ovim povr§inama. Obuhvat UPU prikazan je na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja, u
mjerilu 1:5000.

(6) Uvjeti gradnje i uredenja koji se razraduju UPU-a trebaju biti u skladu sa uvjetima ovog
Plana.

(7) Za gospodarsku —poslovnu zonu (K3) "Leéevica" donesen je Detaljni plan uredenja
(DPU), koji ostaje na snazi i primjenjuje se sukladno Zakonu.

(8) Odlukom o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja moze se odrediti obuhvat UPU-a i za
podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim Planom i prostornim planom lokalne razine Sireg
podrudja.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 100.

Rezimi izgradnje na podrucjima za koja se ne predvidaju Prostorni planovi uzih podrudja,
utvrduje se Provedbenim odredbama. U podrucjima neizgradenih dijelova naselja do donoSenja
detaljnijih planova za mogu se utvrdivati rjeSenja o uvjetima gradnje za stambene gradevine
(bruto) povrsine do 400 m2 i gradevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (bruto) povrsine
do 600 m2.

Clanak 101.

Planom se odreduju obvezni uvjeti uredenja gradevnih Cestica:

- tijekom izvodenja zahvata na gradevinskom podrucju izvoda¢ je duzan djelovati na
nacin da u najmanjoj mogucoj mjeri oStecuje prirodu, a po zavrsetku radova duzan je u
zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo
prije izvodenja zahvata.

- prije planiranja zahvata na gradevnom podrucju potrebna je izrada elaborata postojeceg
zelenila te u slucaju potrebe uklanjanja odredivanje kompenzacijskih uvjeta, odnosno
vrijednosti zamjenskog zelenila

- zelenilo I'i Il kategorije boniteta ne smije se uklanjati
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9.3. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 102.

Za gradevine koje su sagradene u skladu s propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu
Zakona o prostornom uredenju i u skladu s dokumentima prostornog uredenja, a namjena kojih
je protivna namjeni utvrdenoj Prostornim planom moze se, do privodenja planiranoj namjeni
moze se dopustiti rekonstrukcija za:

1. &) stambene gradevine u cilju pobolj$anja uvjeta stanovanja koji zbog svoje troSnosti ne
zadovoljavaju uvjete stanovanja:

- obnova i sanacija oSteCenih i dotrajalih dijelova gradevine, konstruktivnih dijelova

gradevine u postoje¢im gabaritima,

- izmjena ili sanacija krovista, bez promjene vanjskog oblika

- prikljucak na uredaje komunalne infrastrukture, ukoliko za isto postoje uvjeti

- dogradnja sanitarnih prostorija, ukoliko ih postojec¢e gradevine nemaju, i to najvise do

12 m2 bruto povrsine,

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora, unutar postoje¢ih gabarita, u stambeni

prostor,

- dogradnju pomoénih prostorija (kotlovnica, spremiste ogrijeva i sl.), do 10 m?.

2. b} gradevine druge namjene (gospodarske, javne, komunalne , prometne):

- sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevine i krovista

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija

- dogradnja sanitarija, garderoba, spremista i sl. do najvisSe 10 m? izgradenosti za
gradevine do 100 m? bruto izgradene povrsine i do 5% ukupne bruto izgradene
povrsine za vece gradevine

- rekonstrukcija gospodarskih objekata koji sluze gradanima za redovno obavljanje
poljoprivrednih djelatnosti, pod uvjetom da srednjoronim planom i programima
uredenja prostora nije predvideno ruSenje tog objekta i da se objekt nalazi u troSnom
stanju tako da je rekonstrukcija neminovna radi njegovog ocuvanja i daljnjeg
koristenja.

Clanak 103.

(1) Rekonstrukcija objekata iz prethodnih tocaka neée se dozvoliti ako predmetno zemljiste
predvideno privodenju namjeni utvrdenoj ovim Prostornim planom kao i planovima nizeg reda
donesenih na temelju ovog plana.

(2) Iznimno, rekonstrukcija postojecih objekata podignutih u zastitnim koridorima
prometnica, te u zastitnom pojasu cesta mogucéa je samo radi sanacije uz suglasnost nadlezne
uprave za ceste.

(3) Planom se odreduje zabrana rekonstrukcije gradevina koje svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavaju okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom
ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

Clanak 104.

Objekti u zastiCenim povijesnim jezgrama i drugim zastiCenim spomenickim cjelinama
mogu se rekonstruirati uz obaveznu prethodnu suglasnost nadlezne institucije.
Izuzetno se moze dozvoliti i nadogradnja ukoliko:
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- postoje¢i objekt nema osnovnih sigurnosnih i sanitarno-higijenskih uvjeta te
zadovoljavajuce ostale prostore

- postojeci objekt bitno ne ugrozava uvjete koristenja okolnih objekata i parcela

- susjedni objekt nema izvedene otvore na zajednickoj medi

- nadogradnja objekta nece se odobravati ako susjedni objekti na manjoj udaljenosti od 3,0
m i na toj strani imaju glavne otvore, §to se ne odnosi na uli¢ne nizove.

10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 105.

Elaborat Prostornog plana izraden je u 5 izvornika i sadrzi uvezan tekstualni i graficki dio
plana ovjeren peatom Opcinskog vije¢a i potpisom predsjednika Opc¢inskog vijeca

Clanak 106.

Odluka o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja opcine Lecevica stupa
na snagu osmog dana od dana objave u Sluzbenom glasniku op¢ine Lecevica.

Klasa; 350-02/14-01/01
Ur.broj; 2134/03-02/01-15-74
Lecevica,10.prosinca2015.god
PREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA
Ante Prdic
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